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 APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas sēdē

2015.gada 21.septembrī
ar protokolu Nr.51
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS
(Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta kārtībā)
 “Reģionālās pašvaldības policijas patruļgrupu un dežūrdaļas darbinieku dienesta formas tērpu komplektu iegāde”

(IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 
ĶNP 2015/37)
NOLIKUMS
Ķekavas pagasta Ķekavas novadā, 2015
I. Vispārīgā informācija

1. Pašvaldības iepirkuma metode – Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta kārtībā, pakalpojuma līgums, kura paredzamā līgumcena ir EUR 4000,00 vai lielāka, bet mazāka par EUR 42 000,00.
2. Pašvaldības iepirkuma identifikācijas Nr.ĶNP 2015/37.
Pasūtītājs: Reģionālā pašvaldības policija, NMR kods 90002707314, Juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.
Organizators - Ķekavas novada pašvaldība, NMR kods 90000048491, juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, tālrunis 67935803, fakss 67935819, kontaktpersona: par iepirkuma dokumentāciju – Līga Blate, tālrunis: 67936636, e-pasts: iepirkumi@kekava.lv, par tehnisko specifikāciju – Māris Bomiņš, tālrunis 29170542.
3. Kopējā plānotā iepirkuma summa – līdz EUR 42 000,00 (četrdesmit divi tūkstoši euro) bez PVN.
4. Iepirkums tiek dalīts sešās daļās:

4.1. Daļā Nr.1 iepirkuma priekšmets – 60 (sešdesmit) speciālu vissezonas kostīmu un 60 (sešdesmit) siltinātu kostīmu šūšanu.

4.2. Daļa Nr. 2 iepirkuma priekšmets – 60 (sešdesmit) atstarojošās vestes iegāde. 
4.3. Daļa Nr. 3 iepirkuma priekšmets - 60 (sešdesmit) baltu trikotāžas kreklu ar apkaklīti iegāde un 60 (sešdesmit) melnu trikotāžas kreklu ar apkaklīti iegāde. 

4.4. Daļa Nr.4 iepirkuma priekšmets – 60 (sešdesmit) termoveļas komplektu iegāde. 
4.5. Daļā Nr.5 iepirkuma priekšmets – 60 (sešdesmit) vasaras un 60 (sešdesmit) ziemas apavu iegāde.
4.6. Daļa Nr.6 iepirkuma priekšmets - 60 (sešdesmit) beisbola tipa un 60 (sešdesmit) siltinātu cepuru iegāde.
5. Līguma darbības laiks visām iepirkuma daļām – līdz 2017.gada 31.decembrim.
6. Līguma izpildes vieta – Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.
7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: pretendentu piedāvājumi iepirkuma procedūrai iesniedzami Ķekavas novada pašvaldībā, Klientu apkalpošanas centrā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV - 2123, ne vēlāk kā līdz 2015.gada 5.oktobrim, plkst.11.00. 
8. Pretendentu piedāvājumi, kas nebūs iesniegti noteiktajā kārtībā, nebūs noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai tiks saņemti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti iesniedzējam neatvērti.

9. Piedāvājuma nodrošinājums netiek paredzēts.

10. Ar iepirkuma procedūras Nolikumu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības mājas lapā www.kekava.lv, sadaļā „Publiskie iepirkumi”. Ja nepieciešams, pretendents var pieprasīt izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā. Organizētājs tos izsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

11. Par iepirkuma procedūras nolikumu samaksa netiek noteikta. 

II. Kopējās prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai
12. 
Katrs pretendents var piedalīties vienā vai vairākās iepirkuma daļās.

13. Par katru Iepirkuma daļu pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

14. Katram piedāvājumam jāsastāv no šādām divām daļām:

14.1. pretendenta atlases dokumentiem;

14.2. Tehniskās specifikācijas - finanšu piedāvājuma dokumentiem.
15. Katra piedāvājuma daļa tiek noformēta atsevišķi, atbilstoši šā Nolikuma prasībām.

16. Katru piedāvājuma daļu paraksta uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) persona ar pārstāvības tiesībām un apliecina to ar uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) zīmogu (ja tāds tiek lietots).

17. Ja piedāvājumu un tā dokumentus paraksta pilnvarnieks, kopā ar piedāvājumu pie atlases dokumentiem papildus jāiesniedz pilnvaras oriģināls vai šādas pilnvaras apliecināta kopija, kuru parakstījusi uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) persona ar pārstāvības tiesībām. Šādai pilnvarai ir jāapliecina pilnvarnieka paraksta tiesības, tajā jābūt norādītam pilnvarnieka identifikācijas datiem un pilnvarojuma apjomam.
18. Ja piedāvājumu iepirkumam iesniedz personu grupa, visi grupas dalībnieki paraksta gan pieteikumu, gan Tehnisko - finanšu piedāvājumu.

19. Ja piedāvājumu iepirkumam iesniedz personu grupa, piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkumā, kā arī personu atbildības sadalījumu. Šo informāciju paraksta visi personu grupas dalībnieki.

20. Visiem iesniedzamiem dokumentiem jābūt 1 (vienā) eksemplārā, printerdrukā, visām lapām jābūt numurētām un cauršūtām (caurauklotām). Cauršūtajiem dokumentiem pēdējās lapas otrā pusē auklai jābūt pielīmētai un jābūt norādītam cauršūto lapu skaitam, amatpersonas vai pilnvarotās personas vārdam, uzvārdam, amatam, šīs personas parakstam, vietas norādei, datumam un pretendenta zīmogam (ja tāds tiek lietots). Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

21. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, visiem labojumiem un dzēsumiem jābūt noformētiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
22. Piedāvājumu jāsagatavo latviešu valodā. Dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, ja tam pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Papildinformācija (bukleti, shēmas utt.) var tikt iesniegta angļu vai krievu valodā.

23. Nolikuma 14.punktā paredzētos piedāvājuma divus atsevišķo daļu cauršūtos un noformētos dokumentus ievieto vienā aploksnē, kuru aizlīmē, un līmējuma vietā parakstās amatpersona vai pilnvarotā persona un aizzīmogo ar pretendenta zīmogu (ja tāds tiek lietots). Aploksnes priekšpusē norāda pretendenta nosaukumu, adresi, pilnvarotās kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī šādu adresātam paredzēto informāciju:

“Piedāvājums iepirkumam par Reģionālās pašvaldības policijas patruļgrupu un dežūrdaļas darbinieku dienesta formas tērpu komplektu iegādi daļā Nr.___, Nr. ĶNP 2015/37” Ķekavas novada pašvaldība, Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Atlases, tehniskā - finanšu piedāvājuma dokumenti”.

24. Iepirkuma komisijai ir tiesības neizskatīt piedāvājumu, ja piedāvājumu aploksnes nav noformētas atbilstoši Nolikuma 23.punktam.

25. Iepirkuma procedūrai iesniegtie piedāvājumi Nolikuma noteiktā termiņā ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 
III. Pretendentu atlases dokumenti un prasības to noformējumam

26. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu dalībai iepirkumu procedūrā saskaņā ar Nolikumam pievienoto formu (skat. 1.pielikumu). 
27. Kopā ar pieteikumu pretendenti iesniedz šādus atlases dokumentus:

27.1. vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes, kuras ne agrāk kā 3 (trīs) gadus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdeva klienti, kuriem veikta iepirkuma priekšmetam līdzīgu preču piegāde. Izvirzītās prasības skatīt Nolikuma 41.punktā. 
27.2. Ja pretendents reģistrēts ārpus Latvijas Republikas - pretendenta apliecinātu pretendenta uzņēmējdarbību reģistrējošās iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.
28. Pretendenta piedāvājuma atlases dokumentu daļa tiek noformēta sekojoši:

28.1. visi atlases dokumenti tiek cauršūti un noformēti atbilstoši Nolikuma 20.punktā noteiktai kārtībai;

28.2. atlases dokumentiem pievieno titullapu uz kuras norāda:

“Pretendenta ________________________________________ 







(nosaukums) 

ATLASES DOKUMENTI

Iepirkumam par Reģionālās pašvaldības policijas patruļgrupu un dežūrdaļas darbinieku dienesta formas tērpu komplektu iegādi, Nr. ĶNP 2015/37”;

29. Pretendenta atlases dokumentus, kas nav noformēti, atbilstoši Nolikuma III.sadaļai, iepirkuma komisija var vērtēt kā neatbilstošus.

IV. Pretendentu tehniskā - finanšu piedāvājuma dokumenti un prasības to noformējumam
30. Tehnisko - finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši attiecīgās iepirkuma procedūras daļas Tehniskās specifikācijas – finanšu piedāvājuma un šajā Nolikuma sadaļā noteiktajām prasībām.
31. Par katru iepirkuma procedūra daļu pretendents var iesniegt tikai vienu Tehnisko -finanšu piedāvājumu.
32. Tehniskajam – finanšu piedāvājumam klāt jāpievieno sertifikāts (apliecināta kopija), kurā tiek norādīts pārskats par auduma sastāvu un auduma tehniskie rādītāji.

33. Pretendentam kopā ar iepirkuma 1.-6.daļas piedāvājumu ir jāiesniedz Tehniskai specifikācijai – finanšu piedāvājumam atbilstošus izstrādājuma un auduma paraugus (iesniedzamie izstrādājuma paraugi un auduma paraugi katrai iepirkuma procedūras daļai norādīti Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā), kas tiek vērtēti kā piedāvāto materiālu un apstrādes kvalitātes etalons atbilstoši Tehniskās specifikācijas – finanšu piedāvājuma prasībām. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas uzvarējušā pretendenta iesniegtie paraugi tiek ieskaitīti iepirkuma apjomā, bet pārējo pretendentu iesniegtie paraugi ar pieņemšanas – nodošanas aktu tiek atdoti iesniedzējam.

34. Iesniedzot paraugus, tos ir nepieciešams iesaiņot un uz iesaiņojuma ir jānorāda sekojošo informāciju „Pretendenta________________________, _____ paraugs 
(nosaukums)

Iepirkuma „Reģionālās pašvaldības policijas patruļgrupu un dežūrdaļas darbinieku dienesta formas tērpu komplektu iegāde” daļai Nr.____, Nr. ĶNP 2015/37”.
35. Tehniskais piedāvājums pretendentam jāpiedāvā (jāapraksta) vismaz tādā minimālā apjomā, kāds prasīts Tehniskajā specifikācijā – Finanšu piedāvājumā (attiecīgas iepirkuma procedūras daļas 2,3,4,5 vai 6.pielikums).
36. Pretendenta tehniskā - finanšu piedāvājuma dokumentu daļa tiek noformēta sekojoši:
36.1. visi tehniskā - finanšu piedāvājuma dokumenti tiek cauršūti un noformēti, atbilstoši šī Nolikuma 20.punktā noteiktai kārtībai;

36.2. tehniskā piedāvājuma dokumentiem pievieno titullapu uz kuras norāda:

“Pretendenta ________________________________________ 
(nosaukums)

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTI

Iepirkumam „Reģionālās pašvaldības policijas patruļgrupu un dežūrdaļas darbinieku dienesta formas tērpu komplektu iegāde, Nr. ĶNP 2015/37”;

37. Pretendenta tehniskā - finanšu piedāvājuma dokumentus, kas nav noformēti, atbilstoši Nolikuma 36.punktam, iepirkuma komisija var vērtēt kā neatbilstošus.

V. Prasības attiecībā uz pretendentu iesniedzamo informāciju
38. Pretendentu iesniedzamai informācijai jāatbilst normatīvo aktu un Nolikuma prasībām.

39. Pretendentu iesniegtai informācijai ir jāsniedz pilns un patiess priekšstats par pretendenta spējām izpildīt pasūtījumu.

40. Pretendents par iesniegto ziņu patiesumu atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

41. Pretendenta iepriekšējās darbības pieredze tiks uzskatīta par apliecinātu, ja tiks iesniegtas 2 (divas) pozitīvas atsauksmes, kuras ne agrāk kā 3 (trīs) gadus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdeva klienti, ar kuriem ir noslēgti līgumi par iepirkuma priekšmetam līdzīgu preču iegādi. Atsauksmēs jābūt norādītai informācijai par klientu, noslēgtā līguma darbības termiņu, piegādāto preci, vērtējumam par piegādātās preces kvalitāti un citu līguma nosacījumu izpildi. 
VI. Piedāvājumu atvēršana

42. Piedāvājumu atvēršanai organizētājs rīko sanāksmi. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

43. Organizētājs piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu, nekvalitatīvas preces apmaiņas termiņu, piegādes termiņu un pēc nepieciešamības citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. 

VII. Pretendentu piedāvājumu pārbaude un pretendentu atlase

44. Pēc pretendentu piedāvājumu aplokšņu atvēršanas, komisija pārbauda pretendenta piedāvājuma (tā atsevišķi noformēto daļu) noformējuma atbilstību Nolikumam.
45. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības izpildīt pasūtījumu un slēgt līgumu.

46. Komisija vērtē pretendentus, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) un šā Nolikuma prasībām.

47. Pretendenta atbilstību vērtē pēc atlases dokumentiem, kas iesniegti, saskaņā ar Nolikuma III.sadaļas noteikumiem.

48. Organizētājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

48.1. nav iesniegts pieteikums dalībai iepirkumu procedūrā;

48.2. nav iesniegti citi, šā Nolikuma III.sadaļā paredzētie dokumenti vai arī to saturs neatbilst Nolikuma prasībām;

48.3. PIL 8.2 panta piektās daļas noteiktajos gadījumos.

48.4. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

49. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pretendentu izslēgšanas nosacījumi attiecināmi uz katru personu grupas dalībnieku.
50. Komisija, izvērtējot iesniegtos dokumentus, nosaka pretendentus, kuru kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām.

51. Ja par pretendenta atlases dokumentos atspoguļoto informāciju ir nepieciešami precizējumi, komisija tos pieprasa un pretendenta atbilstību vērtē pēc precizējošo ziņu saņemšanas.
VIII. Tehnisko - finanšu piedāvājumu vērtēšana

52. Pretendentu Tehnisko - finanšu piedāvājumu vērtēšana tiek veikta tiem pretendentiem, attiecībā pret kuriem veikta pretendentu atlase un kuri atbilst šā Nolikuma prasībām.

53. Komisija vērtē pretendentu Tehniskos - finanšu piedāvājumus un iesniegtos paraugus par katru iepirkuma daļu atsevišķi, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un šā Nolikuma prasībām.

54. Tehniskos - finanšu piedāvājumus vērtē pēc dokumentiem un paraugiem, kas iesniegti saskaņā ar šā nolikuma IV.sadaļu.

55. Iesniegto paraugu vērtēšanai, komisija var pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kurš dod rakstisku atzinumu par iesniegto paraugu atbilstību vai neatbilstību Tehniskās specifikācijas – finanšu piedāvājuma prasībām, kā arī par pretendenta Tehniskajā - finanšu piedāvājumā norādīto informāciju.

56. Ja par pretendenta Tehniskā - finanšu piedāvājuma dokumentos atspoguļoto informāciju ir nepieciešami precizējumi, komisija tos pieprasa un pretendenta Tehniskā - finanšu piedāvājuma atbilstību vērtē pēc precizējošo ziņu saņemšanas.

57. Ja pretendenta Tehniskajā - finanšu piedāvājumā nav atspoguļota visa pieprasītā informācija vai tā neatbilst Nolikuma Tehniskās specifikācijas – finanšu piedāvājuma prasībām, pretendenta Tehniskais - finanšu piedāvājums tiek noraidīts un pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. 
IX. Piedāvājumu izvēles kritēriji un vērtēšanas kārtība

58. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kurš atbilst Tehniskās specifikācijas – finanšu piedāvājuma un citām šā Nolikuma prasībām.
59. Katrā iepirkuma procedūras daļā saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiks noteikts atsevišķi.

60. Piedāvājumus vērtē pēc punktu metodes, par labāko piedāvājumu piešķirot lielāko punktu skaitu, kas noteikts konkrētam izvēles kritērijam. Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti.

61. Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā šajā sadaļā norādītos kritērijus, to skaitliskās vērtības un pamatojoties uz šajā sadaļā norādīto vērtēšanas metodes aprakstu. 
62. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji:
	Nr. p/k
	Vērtējamais kritērijs
	Punktu skaits

	1
	Piedāvājuma cena
	70

	2
	Piegādes termiņš
	10

	3
	Trūkumu novēršanas termiņš
	20

	4
	Kopā
	100


63. Piedāvājuma cena. Pretendents, kurš piedāvā viszemāko cenu vienai vienībai, saņem visaugstāko vērtējumu (70 punkti). Katrs nākamais rezultāts, kas augstāks par viszemāko cenu, saņem par 7 punktiem mazāk. Komisija vērtē pretendentu piedāvājumus, kas iesniegti saskaņā ar Nolikuma Tehniskās specifikācijas – finanšu piedāvājuma prasībām (Nolikuma 2, 3, 4, 5 vai 6.pielikums, atkarīgi no tā, kurā iepirkuma procedūras daļā pretendents piedalās). Minimālais punktu skaits 0.
64. Piegādes termiņš. Augstāko vērtējumu (10 punkti) saņem pretendents, kurš piedāvās visīsāko preču piegādes termiņu pēc pasūtījuma saņemšanas dienas. Katrs nākamais rezultāts, kas garāks par visīsāko termiņu, saņem par 2 punktiem mazāk. Minimālais punktu skaits 0. Komisija vērtē pretendentu piedāvājumus, kas iesniegti saskaņā ar Nolikuma Tehniskās specifikācijas – finanšu piedāvājuma prasībām (Nolikuma 2, 3, 4, 5 vai 6.pielikums, atkarīgi no tā, kurā iepirkuma procedūras daļā pretendents piedalās). Pretendents, kurš piegādes termiņu norādīs ārpus noteiktās amplitūdas, saņems 0 punktus.
65. Trūkumu novēršanas termiņš. Augstāko vērtējumu (20 punkti) saņem pretendents, kurš piedāvās visīsākā laikā novērst konstatētos kvalitātes trūkumus. Katrs nākamais rezultāts, kas garāks par visīsāko termiņu, saņem par 5 punktu mazāk. Minimālais punktu skaits 0. Komisija vērtē pretendentu piedāvājumus, kas iesniegti saskaņā ar Nolikuma Tehniskās specifikācijas – finanšu piedāvājuma prasībām (Nolikuma 2, 3, 4, 5 vai 6.pielikums, atkarīgi no tā, kurā iepirkuma procedūras daļā pretendents piedalās). Pretendents, kurš trūkumu novēršanas termiņu norādīs ārpus noteiktās amplitūdas, saņems 0 punktus.
66. Katrs iepirkuma komisijas loceklis sastāda savu atsevišķu (individuālo) saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas tabulu katra pretendenta piedāvājuma novērtēšanai, atbilstoši augstāk norādītajiem kritērijiem. 
67. Komisijas locekļu individuālie vērtējumi tiek apkopoti kopsavilkuma (kopējā vērtēšanas) tabulā saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai, atbilstoši 
augstāk norādītajiem kritērijiem, tabula tiek pievienota iepirkuma dokumentācijai.
68. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kas, apkopojot individuālos vērtējumus, ieguvis visaugstāko novērtējumu. Ja pretendenti iegūst vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota tam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.
69. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā PIL 8.2 panta piektās daļas minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 8.2 panta septītajā daļā noteikto.
70. Komisija, ņemot vērā kopējās vērtēšanas rezultātus, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju, izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru neizvēloties nevienu piedāvājumu.

71. Komisija, triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūta vienlaicīgi visiem pretendentiem paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem.
 X. Iepirkuma līguma projekts

72. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar uzvarējušo pretendentu 10 (desmit) darba dienu laikā. 

73. Ja uzvarējušais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija izvēlas nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst Nolikumā minētajām prasībām. Ja nepieciešams, organizētājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, organizētājs pieņem lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
74. Iepirkuma līguma noteikumiem jāatbilst šim Nolikumam pievienotajam Līguma projektam (7.pielikums). Līguma projektā var tikt izdarītas nebūtiskas korekcijas, atbilstoši uzvarējušā pretendenta piedāvājumam.
XI. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

75. Komisijas sastāvs noteikts ar Ķekavas novada domes lēmumu.
76. Komisijas sēdes tiek protokolētas. 
77. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē. 
78. Komisijai ir šādas tiesības:
78.1. pieprasīt precizējošu informāciju no pretendentiem, saskaņā ar PIL;

78.2. atzīt piedāvājumu par nepamatoti lētu un pieņemt lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procesā;

78.3. pieņemt lēmumu par iepirkumu procedūrā uzvarējušā pretendenta noteikšanu, pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu, izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu – noraidīt visus piedāvājumus;
78.4. citas tiesības, kas noteiktas ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
79. Komisijai ir šādi pienākumi:

79.1. nodrošināt pretendentiem brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

79.2. izsniegt Nolikumus visām ieinteresētajā personām, saskaņā ar šī Nolikuma noteikumiem;

79.3. pārbaudīt pretendentu piedāvājumu atbilstību Nolikuma prasībām;

79.4. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, izbeigt vai pārtraukt iepirkumu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūtīt paziņojumu par lēmuma pieņemšanu visiem pretendentiem;

79.5. citi pienākumi, kas noteikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
XII. Pretendenta tiesības un pienākumi

80. Pretendentam (tā amatpersonai vai pilnvarotai personai) ir tiesības:

80.1. saņemt Nolikumu šajā Nolikumā paredzētajā kārtībā;

80.2. savlaicīgi rakstiski pieprasīt papildu informāciju un uzdot jautājumus iepirkuma komisijai par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi;
80.3. iesniegt piedāvājumu un saņemt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu;
80.4. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu;
80.5. piedalīties piedāvājuma atvēršanā;
80.6. citas tiesības, kas noteiktas ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
81. Kad piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir beidzies, pretendentam vairs nav tiesību savu piedāvājumu labot vai papildināt.

82. Pretendenta pienākumi ir:

82.1. iesniedzot piedāvājumu, ievērot Nolikuma prasības;

82.2. pēc komisijas pieprasījuma un tās noteiktā termiņā rakstiski precizēt piedāvājumā norādīto informāciju;

82.3. citi pienākumi, kas noteikti ar normatīvajiem aktiem.
XIII. Noslēguma noteikumi

83. Visi jautājumi, kas nav atspoguļoti šajā Nolikumā, tiek izskatīti, atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

84. Nolikums sastādīts uz 9 (deviņām) lapām.

85. Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas ir:
1. 
pielikums – Pretendenta pieteikuma forma uz 1 lapas;

2. 
pielikums – Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums atklāta iepirkuma procedūras daļai Nr.1 uz 12 lapām;
3. 
pielikums – Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums atklāta iepirkuma procedūras daļai Nr.2 uz 6 lapām;
4. 
pielikums – Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums atklāta iepirkuma procedūras daļai Nr.3 uz 8 lapām;
5. 
pielikums – Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums atklāta iepirkuma procedūras daļai Nr.4 uz 3 lapām;
6. pielikums – Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums atklāta iepirkuma procedūras daļai Nr.5 uz 6 lapām;
7. pielikums – Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums atklāta iepirkuma procedūras daļai Nr.6 uz 3 lapām.
1.pielikums

Ķekavas novada pašvaldības

organizētajam iepirkumam
 „Reģionālās pašvaldības policijas patruļgrupu un dežūrdaļas darbinieku dienesta formas tērpu komplektu iegāde”

ID Nr. ĶNP 2015/37
Pieteikums dalībai Iepirkumā

Reģionālās pašvaldības policijas patruļgrupu un dežūrdaļas darbinieku dienesta formas tērpu komplektu iegāde” Nr. ĶNP 2015/37
_______________________





____________________


       Vieta







     Datums

	Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs 
	

	Juridiskā adrese
	

	Pasta adrese
	

	Tālrunis
	

	E-pasta adrese
	

	Pretendenta profila adrese internetā
	

	

	Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums
	

	Bankas kods
	

	Konta numurs
	

	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)

	Vārds, uzvārds
	

	Ieņemamais amats
	

	Tālrunis
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	



Ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakām savu dalību iepirkuma procedūrai “Reģionālās pašvaldības policijas patruļgrupu un dežūrdaļas darbinieku dienesta formas tērpu komplektu iegāde” Nr. ĶNP 2015/37 daļā Nr.____.

2. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras nolikumu, tajā skaitā ar Tehnisko specifikāciju – finanšu piedāvājumu un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

3. Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, finanšu resursi, iekārtas, atbilstoši sagatavots, kvalificēts personāls, kas nepieciešams līguma izpildei.

4. Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.

	


Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats,  vārds, uzvārds un paraksts
2.pielikums

Ķekavas novada pašvaldības
Organizētajam iepirkumam
 „Reģionālās pašvaldības policijas patruļgrupu un dežūrdaļas darbinieku dienesta formas tērpu komplektu iegāde”

ID Nr. ĶNP 2015/37
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Daļā Nr.1 iepirkuma priekšmets – 60 (sešdesmit) speciālu vissezonas kostīmu un 60 (sešdesmit) siltinātu kostīmu šūšanu.
SPECIĀLS VISSEZONAS KOSTĪMS

Vissezonas kostīms sastāv no virsjakas ar kapuci un biksēm. Kostīmu šūšana tiek veikta, individuāli noņemot mērus katram darbiniekam.

Visi mērījumi norādīti L izmēram.

2. Virsjaka ar kapuci

	Nr. p/k
	Virsjakas elements
	Virsjakas prasību apraksts

	2.1.
	Piegriezums
	Taisna silueta, garums - līdz gurna līnijai. 

Skat. zīm.1.1; 1.2.

	2.2.
	Virsdrānas audums
	Melnas krāsas audums ar „GORE-TEX” tipa šķiedru vai ekvivalentu materiālu, blīvums 220g/m²±10, ūdens drošs, ar tvaiku caurlaides membrānu. Ūdens necaurlaidība – minimāli 100 kPa. Piezīme: lai sasniegtu pilnīgu ūdensnecaurlaidību, kostīmam ir speciāla konstrukcija un tehnologija, vīles līmē ar speciālo lenti (100% PTFE vai ekvivalents). 

Jāiesniedz auduma paraugi: 0.25m x 0.25m un lentas paraugs 1m un ražotāja izsniegts auduma atbilstības sertifikāts.

	2.3.
	Aizdare
	Jakas priekšdaļas aizdare ar traktora tipa rāvējslēdzi visā garumā: 80±1,0cm, kas darbojās abos virzienos. Rāvējslēdzi nosedz ar divām aizdarsloksnēm, kas savstarpēji iestrādātas jakas priekšpusē un nostiprinātas ar 5 spiedpogām. Spiedpogu diametrs 1.5±0,2cm. Rāvējslēdzējs iestrādāts jakas priekšpusē 2.5±0,3cm attālumā no aizsargjoslas. Ārējā aizdarsloksne – 82.0±1,0cm x7.5±0,5cm, iekšējā – 80.0±1,0cm 7,0±0,5cm. Attālums starp divam augšējām spiedpogam – 8.0±0,2cm, starp pārējām spiedpogām: 23.0 ±0,2cm. Spiedpogas piestrādātas uz vienas auduma kārtas. Iekšējai aizdarsloksnei pretī spiedpogām ir uzlocīta 1±0,1cm aizdarloksnes mala un nolocījums nostiprināts ar nostiprinājuma vīli. Augšājā daļā, zem rāvējslēdža ir figūrveida aizdarsloksne – 14.0±0,5cm garumā, 4.5±0,1cm platumā (augšājā daļā).Visas detaļas nošūtas ar 1.0-1.5mm nošuvi. Rāvējslēdzēja nošuves platums – 0.5±0,1cm. 

	2.4.
	Krūšu kabatas
	Jakai ir divas horizontālas iegrieztas krūšu kabatas ar spirālveida rāvējslēdžiem - 16.0±0,5cm un pārlokiem - 16.0x5.0±0,2cm, kuri nostiprinās ar līplenti – 15.0x1.0±0,5cm. Pārloks nošūts ar 1.0-1.5mm nošuvi un piešūts ar dubultnošuvi 1.0x5.0±0,1mm. Pārloka galiem – nostiprinājuma vīles – 1.0±0,1cm. Atstarojoša materiāla iekantējums pārloka vīlē 2-3mm. Kabatas maisaudums (no pamatauduma) piestiprinās pie priekšdaļas ar apdares vīli 18.0x15.5±0,5cm. Kabatas  apakšējos stūros pa diagonāli uz pretējo stūri ir pogcaurumi – (1.5±0,1cm) ūdens izliešanai un netīrumu izbēršanai. Attālums starp plecu vīli pie kakla un pārloka – 23.0±0,5cm, starp aizdarsloksnes un pārloka – 2.5±0,2 cm., starp aizdarsloksnes un kabatas nošuvi – 2.0±0,5 cm. 

	2.5.
	Uzraksti 
	Jakas kreisajā priekšpusē virs kabatas pārloka gaismas atstarojošs uzraksts pelēkā krāsā

REĢIONĀLĀ
PAŠVALDĪBAS

POLICIJA

Uzraksts „REĢIONĀLĀ” garums 9±0,1cm, burtu augstums ar garumzīmēm – 2.8±0,2cm, burta elementa platums – 4mm.

Uzraksts „PAŠVALDĪBAS” garums 12±0,2cm, burtu augstums ar garumzīmēm 1,8±0,2cm, burta elementa platums 2mm.

Uzraksts „POLICIJA” garums 12±0,1cm, burtu augstums 2,4±0,2 cm, burta elementa platums 4mm.

Atstarpe starp vārdiem 8mm.

Jakas labajā priekšpusē virs kabatas pārloka piešūta līplentas (velkro) mīkstā pamatne. Lentas garums 7,0 ±0,2cm, platums 2,5cm±0,2cm, līplenta melnā krāsā.

Skat. zīm. 1.1.

	2.6.
	Iekškabata
	Krūšu daļā kreisā pusē zem aizdarsloksnes atrodas (19.0±0,1cm no apkakles augšējās malas) vertikāla iekškabata ar spirālveida rāvējslēdzi – 16.0±0,5cm. Kabata nošūta ar 1.0-1.5mm nošuvi. Kabatas audums – PES 100%.

	2.7.
	Piedurknes
	Iešūtas divvīļu piedurknes. Piedurknes un sānu vīlē iestrādātas 30±3cm garas ventilācijas atveres ar rāvējslēdzēja aizdari un  fiksētu aizdares klapi, iekšpusē iešūts  tīklveida poliestera audums. Piedurknes vīles nošūtas ar 1.0-1.5mm nošuvi. Piedurkņu garums no pleca vīles – 70.0±1.0 cm. Piedurkņu apakšmalas platums -18.0±0,5cm.  Uz katras piedurknes uzšūta kabata - 15.0x13.0±0,5cm., kura atrodas 12.0±0,2cm attālumā no plecu vīlēm. Virs katras kabatas atrodas pārloks 5.0cm platumā, kas piešūts 1,0±0,2cm virs kabatas ar dubultvīli 0.5±0,1cm. Kabatas un pārloka augšējie stūri  nostiprināti ar nostiprinājuma vīli.   Atstarojoša materiāla iekantējums pārloka vīlē 2-3mm. Kabatām ir slīpleņķa (45˚, 2.0±0,5cm) stūri. Skat.zīm. 1.3. Uz kreisās piedurknes kabatas uzšūta Pašvaldības policijas emblēma 9cm±0,5cm  x 10cm±0,5cm: emblēmas malas apšūtas ar 3-4mm dzeltenu diegu, izgatavota no melnas krāsas dublēta auduma, emblēmas kvalitāti nodrošina ražošanas procesā izmantotie kvalitatīvie poliestera un metalizētie diegi, kas saglabā savas īpašības ( krāsu, struktūru, spīdumu ) pēc vairākkārtējas izstrādājuma kopšanas. Skat.zīm. 2.8.  Kabatas  apakšmalā 2 horizontāli pogcaurumi (1.5±,01cm) ūdens izliešanai un netīrumu izbēršanai. Attālums starp caurumiem – 3.0±0,5cm. Skat.zīm. 1.3. Kabatas augšējās malas nošūtas ar 2.0±,01cm nošuvi, pārējās malas piešūtas ar 1.0-1.5mm nošuvi. Piedurknes ir apstrādātas ar trikotāžas vai flīsa auduma aprocēm (garums – 18.0±0,2cm) ar izgriezumu pirkstam (tos var lietot arī kā puspirkstaiņus).kas tiek piešūtas iekšpusē 8.0±0,5cm  no piedurknes gala 

	2.8.
	Uzpleči
	Uz pleca vīlēm uzšūti uzpleči – 13.0±0,5cm x4.0±0,2cm ar spiedpogām (diametrs – 1.5±0,02cm), uzpleča garums līdz spiedpogas vidum 11±0,1cm. Uzpleča viens gals iestrādāts piedurknes vīlē, otrs izstrādāts trīsstūra formā. Spiedpogas piestrādātas uz vienu auduma kārtu. Zem pleca vīles kreisā pusē spiedpogas rajonā nošūta auduma papildkārta – 7.0x3.5±0,5cm (attālums no apkakles vīles 3.0±0,5 cm). Uzpleči nošūti ar 1.0-1.5mm nošuvi. Skat.zīm. 1.3.

	2.9.
	Apkakle
	Iešūta atlokāmā apkakle -54.5x9.0±0,2cm. Apakles mala nošūta ar 1.0-1.5mm nošuvi. Apkakles muguras daļas ārejā pusē ir kabata – 28.0x9.0±0,2cm. Zem apkakles spirālveida rāvējslēdzis (26.0±0,1cm) kapuces pieslēgšanai. Kapuci var salocīt apkakles kabatā un ieslēgt ar 3 cilpām 2.0x4.0±0,2 cm, kuru galos spiedpogas (diam. 1.5±0,1 cm). Uz kabatas galiem – nostiprinājuma vīles - 1.0±0,1 cm . Apkakles ārējos galos kabatiņas 4.5x9.0±1.0cm  kapuces galu ievietošanai, kabatiņās iešūta līplenta.

	2.10.
	Kapuce
	Kapuces iekšdaļā iešūta nolocīta sloksne  ar gumijas auklu, auklas ierobežotājiem un plastmasas uzgaļiem platuma regulēšanai, auklas attālums no nadziņa priekšdaļas 7,2-8,0 cm. Kapuces gali 8.5±0,2cm  plati, lai ērti var ievietot apkakles kabatiņās. Skatīties zīm. 1.4; 1.5. Visas kapuces vīles nošūtas ar 1.0-1.5mm nošuvi. 

	2.11.
	Jostas daļa
	Jostas daļā uzšūtas trīs siksnas cilpas – 8.0x2.0±0,5cm (attālums no apkakles vīles – 55.0±0,5cm) ; 1 – muguras centrā, 2 – uz sānu vīlēm. Cilpas nošūtas ar 1.0-1.5mm nošuvi.

	2.12.
	Apakšmala
	Virsjakas apakšmalas nolocījumā (2cm±0,5cm)- gumijas aukla ar  auklas ierobežotājiem un plastmasas uzgaļiem, platuma regulēšanai. Apakšmala nošūta ar dubultnošuvi 1.5mm. Nolocījumā pretī sānu vīlēm metāla actiņas auklas iziešanai 3.5±0,2cm attālumā viena no otras un fiksatora stiprinājuma cilpa.

	2.13.
	Iekšdaļa
	Jakas iekšdaļa:

1) iekšējā apakšmala apstrādāta ar zemapmali no pamatauduma – 13.0±1.0cm augstumā;

2) aizdares iekšdaļa apstrādāta ar zemapmali no pamatauduma – 5.0±0,5cm platumā (apakšā), 4.0±0,5 cm – plecu vīlē; 

3)odere- tīklveida poliestera audums. Skatīties zīm. 1.6.,1.6a.

Papildus izgatavota odere ar piedurknēm, kas ievietojama jakā ar rāvējslēdzēja aizdari visā garumā. Vestes pamatdaļa no flīsa auduma vai ekvavilenta (blīvums 260g/m²±10), piedurknes no dubulta oderes auduma, kurā iestrādāts sintepons. Viena oderes kārta nostepēta ar  sinteponu. Piedurknes gali piestiprināti pie jakas pamatnes ar divu pogu un cilpiņu palīdzību. Skatīties zīm. 1.6a.



	2.14.
	Mugura
	Mugurdaļas garums vidusdaļā no apkakles vīles – 81±1.0cm gatavā veidā. Sāna vīles garums no apakšējās malas  līdz piedurknei – 48.0±1.0cm. Pleca garums – 17.0±0,5cm.

	2.15.
	Uzraksti uz muguras
	Jakas mugurdaļā 13cm±0,5cm no kakla izgriezuma gaismas atstarojošs uzraksts pelēkā krāsā

REĢIONĀLA
PAŠVALDĪBAS

POLICIJA

Uzraksts „REĢIONĀLĀ” garums 20.0±1.0cm, burtu augstums ar garumzīmēm– 6.0±0,2cm, burta elementa platums – 1.0±0,1cm, attālums starp burtiem – 0.5±0,1cm.

Uzraksts „PAŠVALDĪBAS” garums 27.0±0,5cm, burtu augstums ar garumzīmēm 4.0±0,2cm, burta elementa platums 0.5±0,1cm, attālums starp burtiem – 0.3±0,1cm.

Uzraksts „POLICIJA” garums 27.0±0,5 cm, burtu augstums 5.0±0,5cm, burta elementas platums 1.4±0,1cm, attālums starp burtiem – 0.5±0,1cm.

Atstarpe starp vārdiem 1.5cm. 

	2.16.
	Skices
	Skat. zīmējumus Nr:1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.6.a.,2.8.


3. Bikses

	Nr. p/k
	Bikšu elements
	Bikšu prasību apraksts

	3.1.
	Piegriezums
	Taisna silueta, ar paaugstinātu vidukļa līniju. Skat.zīm. 1.7; 1.8.

	3.2.
	Virsdrānas audums
	Melnas krāsas audums ar „GORE-TEX” tipa šķiedru vai ekvivalentu materiālu blīvums 220g/m²±10, ūdens drošs, ar tvaiku caurlaides membrānu. Ūdens necaurlaidība – minimāli 100 kPa.  Piezīme: lai sasniegtu pilnīgu ūdensnecaurlaidību, kostīmam ir speciāla konstrukcija un tehnoloģija, vīles līmē ar speciālo lenti (100% PTFE vai ekvivalents, 22±0,1 mm).

	3.3.
	Aizdare
	Bikses ar 18 cm spirālveida rāvējslēdža aizdari priekšpusē vidus vīlē. Aizdare nošūta ar  – 1.0±0,1 mm un 2.0±0,5cm nošuvēm. Apakšā uz nošuves – 2 vertikālas nostiprinājuma vīles – 1.0±0,1 cm.  

	3.4.
	Jostas daļa
	Josta ar gumijām jostas platumā sānos, 7 siksnas cilpām, 2 spiedpogām.  Jostas platums – 5.5±0,1 cm. Gumija atrodas jostā 16.0±1.0 cm  no sānu vīles katrā pusē. Siksnas cilpas – 7.0x1.0±0,5 cm, atrodas: mugurdaļas centrā, pretī sāna vīlei un 16.0 cm±1.0 cm  no sāna vīles katrā pusē.Siksnas cilpas nošūtas ar 1.0-1.5 mm nošuvi. Siksnas cilpas galiem – nostiprinājuma vīles – 1.0±0,1 cm. Augšējā jostas mala nošūta ar dubultnošuvi 5.0±0,1 mm, apakšējā mala – ar 5.0±0,1 mm nošuvi. Jostas sānos gumija ir nostiprināta ar 2 horizontālām nošuvēm pa vidu. Attālums starp spiedpogām – 2.5±0,1 cm. 

 Skat.zīm.1.9.

	3.5.
	Staru vīles
	Priekšdaļām ir vertikālas, mugurdaļām (zem ceļiem) – horizontālas vīles ar 1.0-1.5mm nošuvi. Skatīties zīm. 1.9.

	3.6.
	Priekšējās iekškabatas
	Priekšdaļā divas iegrieztas vertikālās kabatas ar rāvējslēdžiem (17.0±0,1 cm) un līstītēm 17.0x2.0±0,5 cm. Kabata un līstīte nošūtas ar 1.0-1.5mm nošuvi. Attālums starp jostas vīli un kabatu– 4±0,5 cm, starp sāna vīli un kabatu – 6.0±0,5 cm.  Skatīties zīm. 1.9.

	3.7.
	Muguras iekškabatas
	Mugurdaļā ir divas horizontālas iegrieztas kabatas ar rāvējslēdžiem - 18.0±0,5 cm un pārlokiem - 18.0x5.0±0,5 cm, kuri piestiprināti ar līplentu – 15.0x1.0±0,1 cm. Pārloks nošūts ar 1.0-1.5mm nošuvi un piešūts ar dubultnošuvi 1.0x5.0 ±0,1 mm.  Pārloka galiem – nostiprinājuma vīles – 1.0±0,1 cm. Atstarojoša materiāla iekantējums pārloka vīlē 2-3mm. Kabatas maisaudums (no pamatauduma) piestiprinās pie mugurdaļas ar apdares vīli 14.0x17.5±0,5cm cm. Kabatas  apakšējos stūros pa diagonāli uz pretējo stūri ir pogcaurumi – (1.5±0,1 cm) ūdens izliešanai un netīrumu izbēršanai. Attālums starp jostas vīli un kabatas pārloku - 4.0±0,5 cm, starp sāna vīli un pārloku – 5.0±0,5 cm. Skat.zīm.  1.9.

	3.8.
	Sānu ārkabatas
	Sānos no jostas apakšējās malas līdz kabatas apakšējai malai  46±0,5 cm attālumā uzšūtas divas kabatas „portfelis”- 16.0x19.0x2.8±0,5 cm. Kabatām ir slīpleņķa (45˚, 2.5±0,5 cm) stūri. Virs kabatām (attālums – 1.0±0,1 cm) uzšūti pārloki -5.0x16.5±0,3 cm, kuri piestiprinās pie kabatām ar 2 spiedpogām (diam. 1.5±0,2 cm). Attālums starp spiedpogam – 13.5±0,5cm. Spiedpogas piestrādātas uz vienas auduma kārtas. Pārloks nošūts ar 1.0-1.5mm nošuvi un piešūts ar dubultnošuvi 5.0±0,1 mm. Pārloka augšējiem galiem – nostiprinājuma vīles – 1.0±0,1 cm. Atstarojoša materiāla iekantējums pārloka vīlē 2-3mm. Pārlokiem apakšā ir slīpleņķa (45˚, 2.2±0,1 cm) stūri. Kabatas piešūtas ar 1.0-1.5mm nošuvi. Kabatas portfelis nošūts pa perimetru1.0-1.5mm. Kabatas augšēja mala nošūta ar nošuvi 2.0±0,2 cm. Kabatas augšējie stūri piešūti ar stiprinājuma vīli. Pārloks atrodas ne vairāk kā 26.5±0,1 cm no jostas vīles un 4.5±0,5 cm no sānu kabatas apakšējās malas. Skat.zīm.  1.9.

	3.9.
	Stari
	Bikšu stari taisni. Bikšu staras apakšā ārējā sānu vīlē iestrādāts 30cm spirālveida rāvējslēdzis. Uz rāvējslēdzēja aizdares sloksnes 32.0 x2.5±0,5cm uzšūta 2.5 ±0,5cm plata lenta no pelēka gaismu atstarojoša materiāla. Bikšu galā pie aizdares sloksnes piešūta 10.5x5.0cm±0,5cm no pamata auduma sloksne ar līplentu galā, rāvējslēdzēja aizdares sloksnes papildus nostiprināšanai. Staras apakšmala nošūta ar dubultnošuvi 0.1x2.0±0,1 cm. Skat.zīm.1.9.

	3.10.
	Iekšdaļa
	Bikšu iekšdaļa: 

1)iekšējā apakšmala apstrādāta ar zemapmali no pamatauduma – 12±0,5 cm augstumā;

3)odere – tīklveida poliestera audums piestrādāta pie zemapmales



	3.11.
	Vīles
	Sāna vīles garums līdz jostas vīlei – 108.0±0,5 cm. Soļa vīles garums – 83.0±0,5 cm. Sēžu vīles garums līdz jostas vīlei – 28.0±0,5 cm (priekšdaļā) + 39.5±0,5 cm (mugurdaļā). Bikses apakšmalas platums – 25.0±0,5 cm (50.0±0,5 cm).

Sāna un sēžu vīles nošūtas ar nošuvi 1.0-1.5mm.

	3.12.
	Skices
	Skat. zīmējumus Nr:1.7; 1.8; 1.9.


4. Citas prasības kostīmam
4.1.Dūriena biezums -  4x1.0cm

4.2.Nostiprināts vīles sākums un nobeigums.

4.3.Vīļu nostiprinājums ar līmēšanas speciālo iekārtu. 

4.4.Kostīmu izgatavošanas procesā pielietojamas tādas tehnoloģijas, iekārtas un palīgierīces, kas paredzētas GORE-TEX vai ekvivalenta auduma apstrādei.
4.5. Kostīmu drīkst mazgāt veļasmašīnā.

4.6. Katrs komplekts (jaka un bikses) iepakots atbilstoša lieluma polietilēna maisiņā vai kartona kārbā. Uz iepakojuma jānorāda kostīma saņēmēja vārds uzvārds, izmērs.

4.7. Katra komplekta iepakojumā jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai valsts valodā.
4.8 Pretendents iesniedz L izmēra kostīma paraugu. Prasītie kostīma un auduma paraugi jāiepako atsevišķi, uz iepakojuma norādot iepirkuma identifikācijas numuru un iesniedzēja firmas nosaukumu.

4.9. Trūkumu novēršanas kārtība un termiņi – ne ilgāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja pretenziju saņemšanas un nekvalitatīvās preces nodošanas dienas izpildītājam jānovērš precei konstatētos trūkumus vai jāpiegādā atbilstoša prece.

4.10. Garantija preces kvalitātei - 3 (trīs) gadi no piegādes brīža, ja tiek ievēroti preces lietošanas un kopšanas noteikumi.
5. Speciālā vissezonas kostīma Tehniskās specifikācijas pielikumi:

5.1. Pielikums 1.1. Virsjakas priekšdaļas skice uz 1 lapas;

5.2. Pielikums 1.2. Virsjakas mugurdaļas skice uz 1 lapas;

5.3. Pielikums 1.3. Piedurkņu detaļu skice uz 1 lapas;

5.4. Pielikums 1.4. Kapuces skice uz 1 lapas; 

5.5. Pielikums 1.5. Kapuces skice uz 1 lapas;

5.6. Pielikums 1.6. Virsjakas iekšdaļas skice uz 1 lapas;

5.7. Pielikums 1.6a. Piedurknes skice uz 1 lapas;

5.8. Pielikums 1.7. Bikšu priekšdaļas skice uz 1 lapas;

5.9. Pielikums 1.8. Bikšu mugurdaļas skice uz 1 lapas;

5.10. Pielikums 1.9 Bikšu mērījumu skice  uz 1 lapas;

5.11. Pielikums 2.8. Reģionālās pašvaldības policijas formas tērpa emblēma uz 1 lapas.

                                                SILTINĀTAIS KOSTĪMS

1.Vispārīgā informācija. 

Siltinātais kostīms, kas sastāv no jakas un biksēm. Kostīmu šūšana tiek veikta, individuāli, noņemot mērus katram darbiniekam un paredzot, ka jaka tiek nēsāta biksēs.

Visi mērījumi norādīti L izmēram. 

2. Jaka

	Nr. p/k
	Jakas elements
	Jakas prasību apraksts

	2.1.
	Piegriezums
	Taisna silueta, garums- līdz gurnu līnijai. Mugurdaļa piegriezta kopā ar plecu daļu. Skat. zīm.2.1; 2.2.

	2.2.
	Audums
	Melnas krāsas „Windstopper” vai ekvivalentas tehnoloģijas audums, blīvums – 300g/m²±10, ūdens necaurlaidība: 10000mm, gaisa caurlaidība 10000g/m2/24h. Jāiesniedz auduma paraugi: 0.25m x 0.25m un auduma atbilstības sertifikāts.

	2.3.
	Aizdare
	Jakas aizdare ar spirālveida rāvējslēdzi -80.0±0,5 cm, kas darbojās vienā virzienā. Aizdarsloksne zem rāvējslēdzēja-71.0x4.0±0,5 cm. Aizdarsloksne kopā ar rāvējslēdzi piestrādāta jakas kreisai pusei ar 2.0 ±0.1 mm nošuvi. 

	2.4.
	Krūšu kabatas
	Jakai ir divas iegrieztas krūšu kabatas ar spirālveida rāvējslēdžiem – 15.5±0,5 cm un pārlokiem – 16.0x5.0±0,5 cm, kuri piestiprinās ar līplenti – 15.0x1.0±0,1 cm. Pārloks nošūts ar 2.0±0,1 mm nošuvi un piešūts ar dubultnošuvi 1.0+7.0±0,1 mm. Pārloka galiem – nostiprinājuma vīles – 1.2±0,01 cm. Atstarojoša materiāla iekantējums pārloka vīlē 2-3mm. Kabatas maisaudums no sintētiska materiāla – 18.0x18.5±0,5 cm. Skat.zīm. 2.3.

	2.5.
	Uzraksti 
	Jakas kreisajā priekšpusē virs kabatas pārloka gaismas atstarojošs uzraksts pelēkā krāsā

REĢIONĀLĀ
PAŠVALDĪBAS

POLICIJA

Uzraksts „REĢIONĀLĀ” garums 9cm±0,1 cm, burtu augstums ar garumzīmēm – 2.8±0,2 cm, burta elementa platums – 4mm.

Uzraksts „PAŠVALDĪBAS” garums 12±0,1 cm, burtu augstums ar garumzīmēm 1.8±0,2 cm, burta elementa platums 2mm.

Uzraksts „POLICIJA” garums 12±0,1 cm, burtu augstums 2.5±0,2 cm, burta elementas platums 4mm.

Atstarpe starp vārdiem 8mm.

Jakas labajā priekšpusē virs kabatas pārloka piešūta līplentas (velkro) mīkstā pamatne. Lentas garums 7,0 ±0,2cm, platums 2,5cm±0,2cm, līplenta melnā krāsā.

Skat.zīm. 2.3.

	2.6.
	Piedurknes
	Iešūtas divvīļu piedurknes. Elkoņa vīle nošūta ar 2.0±0,1 mm nošuvi. Uz piedurknēm uzšūtas kabatas -16.0x14.0±0,5 cm. Virs kabatas 1.0±0,1 cm piešūts pārloks 5.0±0,2 cm plats, kas atrodas 10.5±0,5 cm attālumā no plecu vīlem. Atstarojoša materiāla iekantējums pārloka vīlē 2-3mm. Pārloks piestiprinās pie kabatas ar divām spiedpogām, 10.5±0,2 cm viena no otras. Kabatām ir slīpleņķa (45˚, 2.5±0,5 cm) stūri. Skat. zīm. 2.4.

Uz kreisās piedurknes kabatas uzšūta Pašvaldības policijas emblēma 9cm±0,5cm  x 10cm±0,5cm: emblēmas malas apšūtas ar 3-4mm dzeltenu diegu, izgatavota no melnas krāsas dublēta auduma, emblēmas kvalitāti nodrošina ražošanas procesā izmantotie kvalitatīvie poliestera un metalizētie diegi, kas saglabā savas īpašības (krāsu, struktūru, spīdumu) pēc vairākkārtējas izstrādājuma kopšanas. Skat.zīm. 2.8.  Kabatas augšējas malas nošūtas ar 1.5±0,1 cm nošuvi, pārējas malas piešūtas ar 2.0±0,1 mm nošuvi. 

Piedurkņu apakšmalā – aproces platumā  iestrādātu gumiju -4.0±0,5 cm platumā. Aproces gumija nostiprināta ar 2 horizontālām nošuvēm. Piedurkņu garums no pleca vīles – 71.0±0,5 cm. Piedurkņu apakšmalas platums: gatavā veidā – 11.0±0,5 cm (22.0±1.0). Skat. zīm. 2.4.

	2.7.
	Uzpleči
	Uz pleca līnijas uzšūti uzpleči - 12,0x4.0±0,5 cm līdz spiedpogām (diam.- 1.5±0,1 cm). Uzpleča viens gals iestrādāts piedurknes vīlē, otrs izstrādāts trīsstūra formā. Uzpleči nošūti ar 2.0±0,1 mm nošuvi. Skat.zīm.2.4.

	2.8.
	Apkakle
	Iešūta atlokāmā apkakle – 50.0x11.0±0,5 cm, pa vidu 10,0±0,5 cm plata. Apkakles mala nošūta ar 2.0±0,1 mm nošuvi. 

	2.9.
	Apakšmala
	Virsjakas apakšmalas nošuve – 2.5±0,1 cm, nolocījumā – gumijas aukla ar auklas ierobežotājiem pretī sānu vīlei, platuma regulēšanai. Auklas ierobežotāji piestiprinās pie apakšmalas nolocījuma ar kokvilna lentīti – 1.0x3.0±0,1 cm. Nolocījumā pretī sānu vīlei  attālumā no jakas aizdares metāla actiņas (diam.1.0±0,1 cm) auklas iziešanai.

	2.10.
	Mugura
	Mugurdaļas garums no apkakles līdz apakšējai malai 81,0±1,0cm. Sāna vīles garums – 53.0±1,0cm. Pleca garums – 17.0±0,5 cm. 

	2.11.
	Uzraksti uz muguras
	Jakas mugurdaļā 12cm no kakla izgriezuma gaismas atstarojošs uzraksts pelēkā krāsā

REĢIONĀLĀ
PAŠVALDĪBAS

POLICIJA

Uzraksts „REĢIONĀLĀ” garums 20.5±0,5cm, burtu augstums ar garumzīmēm – 6.0±0,5cm, burta elementa platums – 1.4±0,1cm, attālums starp burtiem – 0.5±0,1cm.

Uzraksts „PAŠVALDĪBAS” garums 27.0±0,5cm, burtu augstums 4.0±0,1cm, burta elementa platums 0.5±0,1cm, attālums starp burtiem – 0.3±0,1cm.

Uzraksts „POLICIJA” garums 27.0±0,5 cm, burtu augstums ar garumzīmēm 5.0±0,5cm, burta elementa platums 1.4±0,1cm, attālums starp burtiem – 0.5±0,1cm.

Atstarpe starp vārdiem 1.5cm.

	2.12.
	Skices
	Skat. zīmējumus Nr: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4;2.8. 


3. Bikses

	Nr. p/k
	Bikšu elements
	Bikšu prasību apraksts

	3.1.
	Piegriezums
	Biksēm paaugstināta vidukļu līnija. Skat.zīm 2.5; 2.6.

	3.2.
	Virsdrānas audums
	Melnas krāsas „Windstopper” vai ekvivalentas tehnoloģijas audums, blīvums – 300g/m²±10, ūdens necaurlaidība: 10000mm, gaisa caurlaidība 10000g/m2/24h. 

	3.3.
	Aizdare
	Bikses ar spirālveida rāvējslēdža aizdari priekšpusē vidus vīlē 18.0±0,5. Aizdare nošūta ar 2 nošuvēm – 4.0±0,1 cm un 2.2±0,1 mm. Apakšā uz nošuves – 2 vertikālas nostiprinājuma vīles – 1.2±0,1 cm.  

	3.4.
	Jostas daļa
	Josta ar gumijām sānos, 7 siksnas cilpām, 2 spiedpogām.  Jostas platums – 5.0±0,1 cm. Gumija jostas platumā atrodas jostā 15.0±0,5 cm  no sānu vīles katrā pusē. Siksnas cilpas – 6.5x1.0±0,2 cm, atrodas: mugurdaļas centrā, pretī sāna vīlei un 15.0±0,5  cm no sāna vīles katrā pusē.Siksnas cilpas nošūtas ar 1.0-1.5 mm nošuvi. Siksnas cilpas galiem – nostiprinājuma vīles – 1.0±0,1 cm. Augšējā jostas mala nošūta ar dubultnošuvi 1.0x5.0±0,1 mm, apakšējā mala – ar 5.0±0,1 mm nošuvi. Jostas sānos gumija ir nostiprināta ar 1 horizontālu nošuvi pa vidu. Spiedpogas augšdaļa(diametrs 1.5±0,2 cm) atrodas 2.0±0,1 cm attālumā no jostas priekšmalas, apakšējā daļa – 4cm no jostas gala. Attālums starp spiedpogām – 2.0±0,1 cm. Skat.zīm.2.7.



	3.5.
	Staru vīles
	Priekšdaļām ir vertikālas vīles ar 2.0±0,1 mm nošuvi.

	3.6.
	Priekšējās iekškabatas
	Priekšdaļā divas iegrieztās vertikālās kabatas ar spirālveida rāvējslēdžiem -16.0±0,5 cm un līstītēm -17.0cmx2.0±0,5 cm. Kabata un līstīte nošūtas ar 2.0±0,1 mm nošuvi. Attālums starp jostas vīli un kabatu – 5.0±0,5 cm, starp sāna vīli un kabatu (vidusdaļā) –5.0±0,5 cm. Skat.zīm.2.7.

	3.7.
	Sānu ārkabatas
	Sānos no jostas apakšējās malas 47±1.0 cm attālumā līdz kabatas apakšējai malai uzšūtas divas kabatas -19.5x17.0±0,1 cm. Kabatām ir slīpleņķa (45˚, 2.5±0,5 cm) stūri. Virs kabatām (attālums – 1.0±0,1 cm) uzšūti pārloki -5.5x17.0±0,5 cm, kuras piestiprinās pie kabatām ar 2 spiedpogām (diam.1.5±0,2 cm). Attālums starp spiedpogām – 13.0±0,2 cm. Pārloks nošūts ar 2.0±0,1 mm nošuvi un piešūts ar dubultnošuvi 5±0,1 mm.  Pārloka augšējiem galiem – nostiprinājuma vīles – 1.2±0,1 cm. Atstarojoša materiāla iekantējums pārloka vīlē 2-3mm. Pārlokiem apakšā ir slīpleņķa (45˚, 2.0±0,2 cm) stūri. Kabatas nošūtas ar 2.0±0,1 mm nošuvi, kabatas augšēja mala nošūta ar nošuvi 2.0±0,1 cm. Pārloks atrodas 27.0±0,5 cm no jostas vīles un 5.0±0,5 cm no sānu kabatas apakšējās malas. Skat.zīm. 2.7. 

	3.8.
	Stari
	Bikses apakšmalas nošuve – 2.5±0,1 cm, nolocījumā- gumijas aukla ar auklas ierobežotāju, platuma regulēšanai. Auklas ierobežotaji piestiprinās pie apakšmalas nolocījuma ar kokvilna lentīti – 1.0x3.0±0,1 cm. Nolocījumā 2.0±0,1 cm attālumā no sāna vīles iestādātas metāla actiņas (diam.1.0±0,1 cm) auklas iziešanai. Staras apakšā gar sānu vīli uzšūta sloksne no atstarojoša materiāla 32,0x2,5±1.0cm.

	3.9.
	Vīles
	Sāna vīles garums līdz jostas vīlei – 110.0±0,5 cm. Soļa vīles garums – 82.0±1.0 cm. Sēžu vīles garums līdz jostas vīlei – 28.0±0,5 cm (priekšdaļā) + 41.0±0,5 cm (mugurdaļā). Staras apakšmalas platums – 22.0±0,5 cm.

Sāna un sēžu vīles nošūtas ar nošuvi 2.0±0,1 mm.



	3.10.
	Skices
	Skat. zīmējumus Nr:2.5; 2.6; 2.7.


4. Citas prasības kostīmam

4.1.Dūriena biezums -  4x1.0cm

4.2.Nostiprināts vīles sākums un nobeigums.

4.3.Vīles apstrādāt ar 3-diegu overloku.

4.4. Kostīmu izgatavošanas procesā pielietojamas tādas tehnoloģijas, iekārtas un palīgierīces, kas paredzētas  „Windstopper” vai ekvivalenta auduma apstrādei.
4.5. Kostīmu drīkst mazgāt veļasmašīnā.

4.6. Katrs komplekts (jaka un bikses) iepakots atbilstoša lieluma polietilēna maisiņā vai kartona kārbā. Uz iepakojuma jānorāda kostīma saņēmēja vārds uzvārds, izmērs.

4.7. Katra komplekta iepakojumā jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai valsts valodā.
4.8. Pretendents iesniedz L izmēra kostīma paraugu. Prasītie kostīma un auduma paraugi jāiepako atsevišķi, uz iepakojuma norādot iepirkuma identifikācijas numuru un iesniedzēja firmas nosaukumu.

4.9. Trūkumu novēršanas kārtība un termiņi – ne ilgāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja pretenziju saņemšanas un nekvalitatīvās preces nodošanas dienas izpildītājam jānovērš precei konstatētos trūkumus vai jāpiegādā atbilstoša prece.

5. Siltināta kostīma Tehniskās specifikācijas pielikumi:

Pielikums 2.1 Jakas priekšdaļas skice uz 1 lapas;

Pielikums 2.2 Jakas mugurdaļas skice uz 1 lapas;

Pielikums 2.3 Jakas priekšdaļas mērījumu skice uz 1 lapas;

Pielikums 2.4 Piedurkņu detaļu un kabatas skice uz 1 lapas;

Pielikums 2.5 Bikšu priekšdaļas skice uz 1 lapas;

Pielikums 2.6 Bikšu mugurdaļas skice uz 1 lapas;

Pielikums 2.7 Bikšu mērījumu skice 1 uz 1 lapas;

Pielikums 2.8 Reģionālās pašvaldības policijas formas tērpa emblēma uz 1 lapas.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.Piegādes termiņš – ne vairāk kā 60 (sešdesmit) dienas no pasūtījuma saņemšanas dienas (vērtēšanas kritērijs).

	__________ dienas

	2.Trūkumu novēršanas kārtība un termiņi – ne ilgāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja pretenziju saņemšanas un nekvalitatīvās preces nodošanas dienas izpildītājam jānovērš precei konstatētos trūkumus vai jāpiegādā atbilstoša prece (vērtēšanas kritērijs).
	__________ dienas

	3. 1 (viena) Speciālā vissezonas kostīma cena EUR bez PVN.
	            _________ EUR

	4. 1 (viena) Siltinātā kostīma cena EUR bez PVN.
	            _________ EUR

	5. Iepirkuma 1.daļas priekšmeta 1 (viena) komplekta, tas ir speciālā vissezonas kostīma un siltinātā kostīma cena EUR bez PVN. (vērtēšanas kritērijs).
	             _________ EUR


Garantija preces kvalitātei - 3 (trīs) gadi no piegādes brīža, ja tiek ievēroti preces lietošanas un kopšanas noteikumi.

Norēķinu kārtība - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pavadzīmes saņemšanas.
Nodrošinu visas Tehniskajā specifikācijā-finanšu piedāvājumā izvirzītās prasības:
(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)

3.pielikums

Ķekavas novada pašvaldības
Organizētajam iepirkumam
 „Reģionālās pašvaldības policijas patruļgrupu un dežūrdaļas darbinieku dienesta formas tērpu komplektu iegāde”

ID Nr. ĶNP 2015/37
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Daļā Nr.2 iepirkuma priekšmets – 60 (sešdesmit) atstarojošās vestes 

Atstarojoša veste.
	
	Vestes elements
	Atstarojošai vestei izvirzītās prasības

	1.
	Piegriezums
	Taisna silueta. Vestes piegriezums padara to piemērotu dažādiem izmēriem.

	2.
	Audums
	FOREMAN vai ekvivalentas tehnoloģijas audums ar ūdens atgrūdošu virsmu. Blīvums – 240 g/m²±5g/m². Krāsa - spilgti dzeltena GEF 001.

	3.
	Pamatizmēri
	Priekšdaļas garums  no pleca šuves (mēra  no kakles)  - 57,0 cm ±0,5cm. 

Mugurdaļas garums  no pleca šuves 58,0 cm ±0,5cm (mēra  no kakles) , no  kakla izgriezuma 6-7 (skatīt zīmējumu) - 47,0 cm ±0,5cm, mēra  vidusdaļā.

Platums priekšpusē krūšu augstumā AB (skatīt zīmējumu) – 68,0сm±0,5cm , platums priekšpusē  apakšā CD (skatīt zīmējumu) – 68,0см±0,5cm .

Platums mugurpusē krūšu augstumā A1B1 (skatīt zīmējumu) — 32,0сm ±0,5cm, Platums mugurpusē  apakšā C1D1 (skatīt zīmējumu)– 31,5 сm ±0,5cm.

Malas garums sānu BD (skatīt zīmējumu) - 26,0 cm ±0,5cm.

Platums kakla no pleca vīles 1-2 (skatīt zīmējumu) - 24,0 cm ±0,5cm.

Kakla izgriezuma dziļums muguras daļā - 12,5 cm ±0,5cm.

Izgriezums priekšpusē  no 3 – 5 (skatīt zīmējumu) - 22,0 cm ±0,5cm.

	4.
	Aizdare
	Vestes aizdare ar rāvējslēdzēju melnā krāsā – Nr.9 – 37,0 cm ±0,5cm, kas darbojās  abos virzienos. 

	5.
	Priekšdaļas kabatas
	· 5.1. Uz labās priekšdaļas apakšā pie apakšējās malas - kabata "portfelis" ar kopgrieztu klapīti. Kabatas forma “portfelis” izveidojas ar 2 ieloču palīdzību (ieloču dziļums – 1,5 cm±0,5cm). Kabatas platums – 25,0 сm±0,5cm, augstums– 16,0 сm±0,5cm. Klapīte – 25,0 сm х 15,0 сm±0,5cm.  Klapītes stūri slīpleņķī - 45º - 3,0 сm±0,1cm . Klapīte aizver kabatu ar līplentes palīdzību. Horizontāla līplenta – 18,0 x 5,0 cm±0,5cm -  piešūta uz klapītes (cietā daļa) un uz kabatas 2 vertikālas līplentas – 8,0 x 5,0 cm ±0,5cm (mīkstā daļa)  -  4,0cm±0,5cm no kabatas vertikālās malas . Zem līplentes, lai būtu labāka kabatas atvēršana – korsāžas lenta – 100% propilēns, platums 2,0cm±0,1 cm, biezums 1,5 mm, elastība 0,5%, uz pusēm pārlocīta gatavā veidā – platums – 2,0 cm, garums – 4,5 cm±0,5cm.  Uz klapītes priekšpusē – gaismas atstarojošā lente – 18,0 х 5,0 cm±0,5cm, kura piestiprinās ar līplenti -  18,0 х 5,0 cm±0,5cm.   Pa horizontāli, attālumā 3,5 cm ± 0,1 cm no augšējās malas – 4.0±0,5 cm plata gumija kabatas platumā, lai tā varētu saglabāt kabatas formu.

Kabata piešūta 2,5 ±0,1cm no aizdares.

   Kabata ir piešūta un klapīte  ir nošūta ar            dubultnošuvi —  0,01 x 0,06 cm ± 0,01cm.

· 5.2. Uz kreisās priekšdaļas apakšā pie apakšējās malas kabata ”portfelis”. Kabatas forma “portfelis” izveidojas ar 4 ieloču palīdzību, ieloču dziļums – 1,5 cm±0,5cm (2 ieloces kabatas augšmalā, 2 – apakšmalā). Kabatas platums – 18,0±0,5cm, augstums – 17,0 cm±0,5cm. Kabata piešūta visapkārt ar dubultšuvi  0,01 x 0,06 cm ± 0,01cm, kabata noslēdzas ar rāvējslēdzēju attālumā 4,0 ±0,5cm no augšējās kabatas malas. Rāvējslēdzējs -  №9, garums - 20,0 cm±0,5cm. Zem rāvējslēdzēja 2,0 cm attālumā gaismas atstarojošā lenta - 15,0 х 5,0 cm±0,5cm, kura piestiprinās ar līplenti - 15,0 х 5,0 см ±0,5cm.

Kabata piešūta 6,0 ±0,5cm no aizdares.

· 5.3. Uz kreisās priekšdaļas apakšā, attālumā 2,0 cm no ”portfeļa” virzienā uz sānu – kabata „portfelis” - 3,0 х 3,0 х 10,0 cm±0,5cm. Kabata piešūta ar 0,02cm± 0,01cm šuvi. Klapīte 3,5 х 12,0 см ±0,5cm - piešūta 2,0cm ± 0,5cm no kabatas augšējās malas. Klapīte aizveras ar līplenti -  3,0 х 5,0 cm±0,5cm. Zem līplentas, lai būtu labāka kabatas atvēršana – korsāžas lenta – 100% polipropilēns, platums 2,0 cm±0,1, biezums 1,5 mm, elastība 0,5%, uz pusēm  pārlocīta, gatavā veidā – platums 2,0 cm, garums – 2,5 cm±0,5cm.  

· 5.4. Uz labās priekšdaļas attālumā 5,0 cm±0,5cm no apakšējās kabatas klapītes augšējās malas – kabata „portfelis” ar kopēji grieztu klapīti. Kabatas forma “portfelis” izveidojas ar 2 ieloču palīdzību (ieloču dziļums – 1,5 cm±0,5cm). Kabatas platums – 16.0 cm±0,5cm, augstums 8,0 cm±0,5cm. Klapītes izmēri  – 16.0 сm х 6,0 cm±0,5cm.  

   Klapītes stūri slīpleņķī ir 45º - 3,0 cm±0,1cm .   Klapīte aizver kabatu ar līplentes palīdzību. Līplenta - 7,0 x 2,0 сm±0,5cm -  horizontāli piešūta uz klapītes(cietā daļa) un uz kabatas (mīkstā daļa). Zem līplentas, lai būtu labāka kabatas atvēršana – korsāžas lenta -100% polipropilēns, platums 2,0 cm±0,1, biezums 1,5 mm, elastība 0,5%,  uz pusēm pārlocīta, gatavā veidā – platums 2,0 cm, garums – 4.0±0,5cm. No priekšpuses uz klapītes vidusdaļā  - līplenta - 7,0 х 2,0 сm±0,1cm, identifikācijas zīmes piestiprināšanai.

Kabata ir piešūta un klapīte  ir nošūta ar dubultnošuvi —  0,01 x 0,06 cm ± 0,01cm.

Kabata piešūta 2,5 ±0,5cm no aizdares.

· 5.5. Uz kreisās priekšdaļas attālumā 1.0 cm±0,5cm virs zemāk stāvošās kabatas – kabata portfelis” ar kopēji grieztu klapīti. Kabatas forma “portfelis” izveidojas ar 2 ieloču palīdzību (ieloču dziļums – 1,5 cm±0,5cm).  Kabatas platums – 15,0 cm±0,5cm, augstums – 11,0 cm±0,5cm.  Klapītes izmēri – 15,5 сm х 11,0 сm±0,5cm. Klapītes stūri slīpleņķī ir 45º - 3,0 сm±0,1cm.  Klapīte aizver kabatu ar līplentes palīdzību. Līplenta - 10,0 x 5.0 сm±0,5cm -  horizontāli piešūta uz klapītes(cieta daļa) un uz kabatas(mīkstā daļa).  Uz klapītes no priekšpuses – gaismu atstarojošs uzraksts   ''REĢIONĀLĀ PAŠVALDĪBAS POLICIJA'' (burtu krāsa –  balta gaismas atstarojoša) ir izšūts uz melna auduma gabala  - 10,0 х 5,5 сm±0,5cm, kura piestiprinās ar līplenti – 9,5 х 5,0 сm±0,1cm. Uzraksta garums – 8,0cm. Burtu augstums: REĢIONĀLĀ -1,3 cm PAŠVALDĪBAS – 1,0cm, POLICIJA – 1,3cm.

Kabata ir piešūta un klapīte  ir nošūta ar dubultnošuvi —  0,01 x 0,06 cm ± 0,01cm.

Kabata piešūta 1.0 ±0,5cm no aizdares.

· 5.6. Uz labās priekšdaļas -  2,0 cm un 4,0 cm±0,5cm virs klapītes zem zemāk stāvošās krūšu kabatas ir ieslīpi piešūta līplenta ar kopējo platību – 10,0 х 12,0 сm±0,5cm, pie kuras piestiprinās kabata „portfelis” ar kopēji grieztu klapīti (kabatas forma “portfelis” izveidojas ar 2 ieloču palīdzību (ieloču dziļums – 1,5 cm±0,5cm)), priekš radiostacijas – platums 10,0 cm±0,5cm, augstums 15,0 cm±0,5cm. Klapīte ir nošķeltas formas    ( priekš antenas – izgriezums uz klapītes) platums – 6,5 cm±0,5cm, augstums 16,0 cm±0,5cm. Klapītes stūri slīpleņķī 45º - 2,0 сm±0,1cm.  Klapīte aizver kabatu ar līplentas palīdzību. Līplenta – 8,0 х 5,0 сm±0,5cm piešūta uz klapītes(cieta daļa) un uz kabatu(mīksta daļa). Zem līplentas, lai būtu labāka kabatas atvēršana ir korsāžas lenta- 100% polipropilēns, platums 2,0 cm±0,1, biezums 1,5 mm, elastība 0,5%, uz pusēm pārlocīta, gatavā veidā – platums 2,0 cm±0,1cm, garums – 3,5 cm±0,5cm. Priekšpusē uz klapītes gaismas atstarojošā lente - 8,0 х 5,0 сm±0,1cm, kura piestiprinās ar līplentu - 8,0 х 5,0 сm±0,1cm. Virs kabatas, kabatas vidusdaļā  uz korsāžas lentas ir plastmasas sprādze, lai varētu pilnībā noņemt kabatu. Korsāžas lenta, kura ir pārlocīta uz pusēm, gatavā veidā ( līdz sprādzei)  - platums - 2,0cm±0,1cm, garums – 3,0 cm±0,5cm. Horizontāli gar kabatas augšdaļu– 3,5 cm±0,5cm plata gumija kabatas platumā, lai varētu saglabāt kabatas formu. 

Kabata  un klapīte  ir nošūta ar dubultnošuvi —  0,01 x 0,06 cm ± 0,01cm.

· 5.7. Uz kreisās priekšdaļas -  2,0 cm±0,5cm un 4,0 cm±0,5cm virs klapītes zem zemāk stāvošās krūšu kabatas ir ieslīpi piešūta līplenta ar kopējo platību – 10,0 х 12,0 сm±0,5cm, pie kuras piestiprinās kabata „portfelis” ar kopēji grieztu klapīti. Kabatas platums - 10,0 cm±0,5cm, augstums 12,0 cm±0,5cm. Kabatas forma “portfelis” izveidojas ar 2 ieloču palīdzību (ieloču dziļums – 1,5 cm±0,5cm).  Klapītes platums 10,0 cm±0,5cm, augstums – 12,0 cm±0,5cm. Klapītes stūri slīpleņķī 45º - 2,0 сm±0,1cm. Klapīte aizver kabatu ar līplentas palīdzību. Līplenta – 8,0 х 5,0 сm±0,5cm piešūta uz klapītes(cietā daļa) un uz kabatas(mīkstā daļa). Zem līplentas, lai būtu labāka kabatas atvēršana ir korsāžas lenta - 100% polipropilēns, platums 2,0 cm±0,1, biezums 1,5 mm, elastība 0,5%, uz pusēm pārlocīta, gatavā veidā – platums 2,0 cm±0,1cm, garums – 3,5 cm±0,5cm.  Priekšpusē uz klapītes – gaismas atstarojošā lente -8,0 х 5,0  cm±0,5cm, kura piestiprinās ar līplentu - 8,0 х 5,0 cm±0,5cm.  Virs kabatas vidusdaļā  uz  korsāžas lentas ir plastmasas sprādze, lai varētu pilnībā noņemt kabatu. Lente, kura ir pārlocīta uz pusēm, gatavā veidā  - platums - 2,0cm±0,1cm, garums – 3,0 cm±0,1cm. 

Kabata  un klapīte  ir nošūta ar dubultnošuvi —  0,01 x 0,06 cm ± 0,01cm.

	6.
	Regulējamais izmērs pēc auguma
	Priekšpusē, attālumā 5,0 cm±0,5cm no plecu vīles vidusdaļā ir piešūti savilkņi , lai varētu regulēt izmēru. Platums – 7,0 cm±0,5cm, garums – 14,0 cm±0,5cm. Savilkņa beigās – līplenta (cietā daļa ) - 7,0 х7,0 сm±0,5cm.  Savilkņi  ir nošūti ar  dubultnošuvi —  0,01 x 0,06 cm ± 0,01cm.

	7.
	Mugurpuse
	1. Mugurpusē attālumā 5,5 cm±0,1cm no plecu šuves, ieslīpi ir piešūta līplenta ( mīkstā daļa ) – platums – 7,0 cm±0,5cm, garums 26,0 cm±0,5cm , lai varētu regulēt izmēru pēc auguma un lai varētu pielikt uzrakstus.

2. Līplentas apakšmalas līmenī (iepriekš minētais punkts ) – horizontāla līplenta - 2,0 х 23,0 сm±0,5cm.

3. Attālumā 6,0 ±0,5cm no kakla šuves -  horizontāla līplenta - 2,0 х 10,0 сm±0,5cm. 

4. Attālumā 12,0cm±0,5cm no kakla šuves – horizontāla  līplenta - 2,0 х 10,0 сm±0,5cm.

5. Attālumā 18, 0 cm±0,5cm no apakšas – horizontāla gaismas atstarojošā svītra - 2,0 х 26,0 сm±0,5cm, kura piestiprinās ar līplentas palīdzību.

6. Attālumā 6,0 cm±0,5cm no apakšas – horizontāla gaismas atstarojošā svītra - – 5,0 х 26,0 сm±0,5cm, kura piestiprinās ar līplentas palīdzību.

	8.
	Uzraksts
	Uzraksts - «REĢIONĀLĀ PAŠVALDĪBAS POLICIJA» ir izšūts uz melna auduma gabala  (analoģiski ir līdzīgs pamataudumam) –  28,0 cm X 15,0 cm±0,5cm.

Burtu izmēri (bez garumzīmēm) –REĢIONĀLĀ – 4,5 cm±0,1cm (uzraksta garums – 14,0±0,5cm, burta elementa platums – 0,8cm), PAŠVALDĪBAS  – 3,0 cm±0,1cm(uzraksta garums – 24,5±0,5cm, burta elementa platums -0,6cm ), POLICIJA – 4,5 cm±0,1cm(uzraksta garums -17,0±0,5cm, burta elementa platums- 0,8cm).  Burtu krāsa –  balta gaismas atstarojoša. Uzraksts piestiprinās pie mugurpuses  ar divām horizontālām līplentām          (cietā daļa ) – 5,0 х 27,5 сm±0,5cm.

	9.
	Regulējamais izmērs pēc platuma
	 Sānu malas priekšdaļā tiek piešūtas 3 korsāžas lentas 2,0cm±0.5cm x5,0cm±0,5cm ar plastmasas sprādzēm. Lenta uz pusēm pārlocīta -  2,0 х 5,0 сm±0,5cm.   Pretī pa mugurdaļu – 3 korsāžas lentas - 100% polipropilēns, platums 2,0 cm±0,1, biezums 1,5 mm, elastība 0,5%,  2,0 х 26,0 см±0,5cm- platuma regulēšanai ar sprādzēm.

	10.
	Apakšējie stiprinājumi
	Vestes stiprinājumam pie jostas , piešūtas dubultā 6 korsāžas lentas - 100% polipropilēns, platums 2,0 cm±0,1, biezums 1,5 mm, elastība 0,5%, uz pusēm pārlocīta  -  2,0 х 11,0 сm±0,5cm, uz katras – līplenta - 2,0 х 9,0 сm±0,5cm.  Pa 2 lentām  uz katru priekšdaļu un 2 uz mugurdaļas. 

	11.
	Malu apstrāde vestei
	Visas vestes malas – apakšējās , sānu, roču, kakla, priekšdaļas centra – apstrādājamas ar ripsa apdares lentēm, gatavā veidā ar platumu 1,0cm±0,1cm. Ripsa lente: 100% poliesters, platums 2,0 cm, biezums 1,0 mm.

	12.
	Prasības šuvēm
	Vīlēm jābūt kvalitatīvi apstrādātām, nošūtām gludi, bez krokām un savilkumiem.

	13.
	Paraugs
	Iesniegt tehhniskās specifikācijas prasībām atbilstošu L izmēra atstarojošās vestes paraugu (iesaiņots, marķēts, norādīti iesniedzēja rekvizīti), kas tiek vērtēts kā piedāvātās atstarojošās vestes materiāla un apstrādes kvalitātes etalons atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī jāpievieno auduma paraugs 25x25cm lielumā. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas uzvarējušā pretendenta iesniegtais paraugs tiek ieskaitīts iepirkuma apjomā, bet pārējo pretendentu iesniegtie paraugi ar pieņemšanas – nodošanas aktu tiek atdoti iesniedzējam.




Atstarojošās vestes Tehniskās specifikācijas pielikumi:

Pielikums: atstarojošas vestes skice uz 1 lapas;

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.Piegādes termiņš – ne vairāk kā 10 (desmit) dienas no pasūtījuma saņemšanas dienas (vērtēšanas kritērijs).

	__________ dienas

	2.Trūkumu novēršanas kārtība un termiņi – ne ilgāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja pretenziju saņemšanas un nekvalitatīvās preces nodošanas dienas izpildītājam jānovērš precei konstatētos trūkumus vai jāpiegādā atbilstoša prece (vērtēšanas kritērijs).

	__________ dienas

	3. Iepirkuma 2.daļas priekšmeta 1 (vienas) atstarojošās vestes cena EUR bez PVN. (vērtēšanas kritērijs).
	             _________ EUR


Garantija preces kvalitātei - 2 (divi) gadi no piegādes brīža, ja tiek ievēroti preces lietošanas un kopšanas noteikumi.

Norēķinu kārtība - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pavadzīmes saņemšanas.
Nodrošinu visas Tehniskajā specifikācijā-finanšu piedāvājumā izvirzītās prasības:
(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)

4.pielikums

Ķekavas novada pašvaldības
organizētajam iepirkumam
 „Reģionālās pašvaldības policijas patruļgrupu un dežūrdaļas darbinieku dienesta formas tērpu komplektu iegāde”

ID. Nr. ĶNP 2015/37
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Daļā Nr.3 iepirkuma priekšmets – 60 (sešdesmit) trikotāžas krekli ar apkaklīti (balti) 

	Iepirkuma priekšmetam tiek izvirzītas tabulā un vizuālajos attēlos norādītās prasības:

	Preces nosaukums
	Preces apraksts

(L izmēra paraugam)

	
	
	

	Trikotāžas krekls balts


	Baltas krāsas, trikotāžas tipa, 2 slāņu audums, 100% poliesters virsējā slānī, 100% kokvilna iekšpusē. Siluets puspieguļošs. (Skatīt zīmējumu)

Auduma blīvums 210± 5gr/m2. Iesniegt auduma atbilstības sertifikātu.
Apkakles audums:

50%±0,5% poliesters, pārējais audums kokvilna. Apkakle no speciāla adījuma trikotāžas auduma, kas apkaklei piedod stingru formu.

     Lai nēsāšanas laikā neizstieptos kakla izgriezums apkakle ir piešūta kopā ar lentu no pamatauduma 1,0cm±0,2cm. Krekla apkakles iekšpusē norādīts izmērs. Apkakles platums no vīles 7,0cm±0,5cm.

   Abos plecu galos 10,0cm±0,5cm garš un 3,5 ±0,2 cm plats uzplecis līdz četrcaurumu pogai Ø1,2cm±0,1cm. Uzpleča gals trīstūris. Uzplecis nobīdīts 2,0±0,5 cm uz priekšpusi no piedurknes centra un plecu vīles. Uzplecis pa perimetru nošūts ar 0,5cm ±0,2cm platu nošuvi. 

   Pogu aizdares līstes platums 3,0cm±0,1cm, garums 17,5cm±0,5cm. Krekls pogājams ar 4 (četrām)  Ø1,2cm±0,1cm četrcaurumu pogām, kas piešūtas  4,5 cm ± 0,5 cm attālumā vienu no otras. Krekla aizdare uz labo pusi (vīriešu krekls). Pogcaurums apstrādāts ar 100% poliestera diegu vai ekvivalentu. Pirmais pogcaurums no augšas ir horizontāls, pārējie pogcaurumi ir vertikāli. 

   Aizdares līstītes apakšējais gals nošūts ar 1cm±0,2 cm nošuvi. Aizdares līstītes piešūtā mala nošūta ar 0,1±0,2cm platu nošuvi. Aizdares līstītē iestrādāts līmaudums. 

   Krekla aizdares daļā iestrādāta imitēta T krekla detaļa. Atpogājot kreklu rodas iespaids ka apakšā pavilkts T krekls. T krekla detaļa ( kakla priekšējais izgriezums) ir 2,0 ± 0,5cm iestrādāta zemāk kā pamatkrekla aizdares augšēja mala. Detaļas kakla izgriezums, apstrādāts ar 1,0cm±0,2cm platu lentu no pamatauduma. 

Detaļa iestrādāta plecu vīlē 1,5 ± 0,5cm attālumā no kakles.

  T krekla detaļa slīpi no pleca vīles ( 4-5cm no kakles) uz leju līdz 2 pogai no augšas, un tālāk slīpi līdz aizdares apakšējai malai. T  detaļas apakšējā mala 3,5±0,5cm plata un piešūta pie aizdares apakšējās malas.

   Krekls ar īsām, iešūtām piedurknēm. Piedurknes gals noformēts ar 2,0 cm±0,5cm platu, uzturošu manžeti no valnīša tipa trikotāžas auduma. Manžete pie piedurknes piešūta un nošūta ar 0,5cm±0,1cm nošuvi.

Manžetes auduma sastāvs:

50% ±0,5% poliesters, pārējais audums kokvilna

   Piedurknes piešūtas ar trikotāžas vīli.

Uz kreisās piedurknes 7cm-10cm attālumā no pleca gala šuves izšūta Reģionālās  pašvaldības policijas emblēma 9cm±0,5cm  x 10cm±0,5cm: emblēmas malas apšūtas ar 3-4mm dzeltenu diegu, izgatavota no melnas krāsas dublēta auduma, emblēmas kvalitāti nodrošina ražošanas procesā izmantotie kvalitatīvie poliestera un metalizētie diegi, kas saglabā savas īpašības ( krāsu, struktūru, spīdumu ) pēc vairākkārtējas izstrādājuma kopšanas. (skatīt zīmējumu)
   Virs labās kabatas 1,0cm attālumā piešūta līplentas (velkro) mīkstā pamatne. Lentas garums 7,0 ±0,2cm, platums 2,5cm±0,2cm, līplenta baltā krāsā.

   Krekla priekšdaļā labajā pusē starp 3 un 4 pogu,    ( no aizdares augšas) 3cm ±0,5cm no krekla aizdares, uzšūta sešstūra krūšu kabata ar pārloku. Kabatas dziļums 13.0 cm ±0,5cm, platums 11,0 cm ±0,5cm. Pārloks piešūts 0,5 cm ± 0,2cm virs kabatas augšējās malas. Pārloka vidus daļā izstrādāts pogcaurums. Pārloks 3cm x11cm±0,2cm. Pārloks plātākā vietā 5cm±0,5cm. Pārloks piešūts un nošūts ar 0,5cm±0,2cm vīli. Uz kabatas piešūta viena četrcaurumu poga (diametrs - 1,2 cm±0,1cm).

   Kabatas apakšējie stūri 450 leņķī un slīpuma garums 3cm±0,5cm.

   Krekla priekšējā daļā, kreisajā pusē pretī labās kabatas klapei, un 3cm±0,5cm  no krekla aizdares līstītes malas laukumā (8,0cm±0,5cmx12,0cm±0,5cm) ir uzlīmēts uzraksts no atstarojošas pelēkas lentas, kas mazgāšanas procesā nedeformējas: 

REĢIONĀLĀ

PAŠVALDĪBAS

POLICIJA

REĢIONĀLĀ burtu augstums 2,2±0,2cm (bez garumzīmēm).

PAŠVALDĪBAS burtu augstums 1,4±0,2cm (bez garumzīmēm).

POLICIJA burtu augstums 2,2±0,2cm.

   Atstarpe starp vārdiem 0,5 ±0,2cm. 

   Krekla mugurdaļā 7,5 cm±0,5cm no kakles 17cmx26,5±0,5cm laukumā ir uzlīmēts uzraksts no atstarojošas pelēkas lentas, kas mazgāšanas procesā nedeformējas: 

REĢIONĀLĀ

PAŠVALDĪBAS

POLICIJA

REĢIONĀLĀ burtu augstums 5cm±0,2cm (bez garumzīmēm).

PAŠVALDĪBAS burtu augstums 3cm±0,2cm (bez garumzīmēm).

POLICIJA burtu  augstums 5cm±0,2cm.

Atstarpe starp vārdiem 1,5cm±0,2cm.

Ariel Bold fonts.

      Krekla apakšējā mala atstrādāta ar 2,5cm±0,5cm atloku un nošūts ar divadatu trikotāžas vīli 0,5cm±0,1cm. Abās sānu vīlēs šķēlumi 7,0cm±0,5cm nošūts ar 0,7±0,3 cm vīli. Krekla kreisā sānu daļā iestrādāta informācija par ķīmisko sastāvu un kopšanas iespējām.

Krekls iepakots polietilēna maisiņā ar izmēra norādi. 


	Nepieciešamo izmēru skala.
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Daļā Nr.3 iepirkuma priekšmets – 60 (sešdesmit) trikotāžas krekli ar apkaklīti (melni) 

	Iepirkuma priekšmetam tiek izvirzītas tabulā un vizuālajos attēlos norādītās prasības:

	Preces nosaukums
	Preces apraksts

(L izmēra paraugam)

	
	
	

	Trikotāžas krekls melns


	Melnas  krāsas trikotāžas tipa, 2 slāņu audums, 100% poliesters virsējā slānī, 100% kokvilna iekšpusē. Siluets puspieguļošs. (Skatīt zīmējumu)

Auduma blīvums 210± 5gr/m2. Iesniegt auduma atbilstības sertifikātu.
Apkakles audums:

50%±0,5% poliesters, pārējais audums kokvilna. Apkakle no speciāla adījuma trikotāžas auduma, kas apkaklei piedod stingru formu.

     Lai nēsāšanas laikā neizstieptos kakla izgriezums apkakle ir piešūta kopā ar lentu no pamatauduma 1,0cm±0,2cm. Krekla apkakles iekšpusē norādīts izmērs. Apkakles platums no vīles 7,0cm±0,5cm.

   Abos plecu galos 10,0cm±0,5cm garš un 3,5 ±0,2 cm plats uzplecis līdz četrcaurumu pogai Ø1,2cm±0,1cm. Uzpleča gals trīstūris. Uzplecis nobīdīts 2,0±0,5 cm uz priekšpusi no piedurknes centra un plecu vīles. Uzplecis  pa perimetru nošūts ar 0,5cm ±0,2cm platu nošuvi. 

   Pogu aizdares līstes platums 3,0cm±0,1cm, garums 17,5cm±0,5cm. Krekls pogājams ar 4 (četrām)  Ø1,2cm±0,1cm četrcaurumu pogām, kas piešūtas  4,5 cm ± 0,5 cm attālumā vienu no otras. Krekla aizdare uz labo pusi (vīriešu krekls). Pogcaurums apstrādāts ar 100% poliestera diegu vai ekvivalentu. Pirmais pogcaurums no augšas ir horizontāls, pārējie pogcaurumi ir vertikāli. 

   Aizdares līstītes apakšējais gals nošūts ar 1cm±0,2 cm nošuvi. Aizdares līstītes piešūtā mala nošūta ar 0,1±0,2cm platu nošuvi. Aizdares līstītē iestrādāts līmaudums. 

   Krekla aizdares daļā iestrādāta imitēta T krekla detaļa. Atpogājot kreklu rodas iespaids ka apakšā pavilkts T krekls. T krekla detaļa ( kakla priekšējais izgriezums) ir 2,0 ± 0,5cm iestrādāta zemāk kā pamatkrekla aizdares augšēja mala. Detaļas kakla izgriezums, apstrādāts ar 1,0cm±0,2cm platu lentu no pamatauduma. 

Detaļa iestrādāta plecu vīlē 1,5 ± 0,5cm attālumā no kakles.

  T krekla detaļa slīpi no pleca vīles ( 4-5cm no kakles) uz leju līdz 2 pogai no augšas, un tālāk slīpi līdz aizdares apakšējai malai. T  detaļas apakšējā mala 3,5±0,5cm plata un piešūta pie aizdares apakšējās malas.

   Krekls ar īsām, iešūtām piedurknēm. Piedurknes gals noformēts ar 2,0 cm±0,5cm platu, uzturošu manžeti no valnīša tipa trikotāžas auduma. Manžete pie piedurknes piešūta un nošūta ar 0,5cm±0,1cm nošuvi.

Manžetes auduma sastāvs:

50% ±0,5% poliesters, pārējais audums kokvilna

   Piedurknes piešūtas ar trikotāžas vīli.

Uz kreisās piedurknes 7cm-10cm attālumā no pleca gala šuves izšūta Reģionālās  pašvaldības policijas emblēma 9cm±0,5cm  x 10cm±0,5cm: emblēmas malas apšūtas ar 3-4mm dzeltenu diegu, izgatavota no melnas krāsas dublēta auduma, emblēmas kvalitāti nodrošina ražošanas procesā izmantotie kvalitatīvie poliestera un metalizētie diegi, kas saglabā savas īpašības ( krāsu, struktūru, spīdumu ) pēc vairākkārtējas izstrādājuma kopšanas. (skatīt zīmējumu)
   Virs labās kabatas 1,0cm attālumā piešūta līplentas (velkro) mīkstā pamatne. Lentas garums 7,0 ±0,2cm, platums 2,5cm±0,2cm, līplenta melnā krāsā.

   Krekla priekšdaļā labajā pusē starp 3 un 4 pogu,    ( no aizdares augšas) 3cm ±0,5cm no krekla aizdares, uzšūta sešstūra krūšu kabata ar pārloku. Kabatas dziļums 13.0 cm ±0,5cm, platums 11,0 cm ±0,5cm. Pārloks piešūts 0,5 cm ± 0,2cm virs kabatas augšējās malas. Pārloka vidus daļā izstrādāts pogcaurums. Pārloks 3cm x11cm±0,2cm. Pārloks plātākā vietā 5cm±0,5cm. Pārloks piešūts un nošūts ar 0,5cm±0,2cm vīli. Uz kabatas piešūta viena četrcaurumu poga (diametrs - 1,2 cm±0,1cm).

   Kabatas apakšējie stūri 450 leņķī un slīpuma garums 3cm±0,5cm.

   Krekla priekšējā daļā, kreisajā pusē pretī labās kabatas klapei, un 3cm±0,5cm  no krekla aizdares līstītes malas laukumā (8,0cm±0,5cmx12,0cm±0,5cm) ir uzlīmēts uzraksts no atstarojošas pelēkas lentas, kas mazgāšanas procesā nedeformējas: 

REĢIONĀLĀ

PAŠVALDĪBAS

POLICIJA

REĢIONĀLĀ burtu augstums 2,2±0,2cm (bez garumzīmēm).

PAŠVALDĪBAS burtu augstums 1,4±0,2cm (bez garumzīmēm).

POLICIJA burtu augstums 2,2±0,2cm.

   Atstarpe starp vārdiem 0,5 ±0,2cm. 

   Krekla mugurdaļā 7,5 cm±0,5cm no kakles 17cmx26,5±0,5cm laukumā ir uzlīmēts uzraksts no atstarojošas pelēkas lentas, kas mazgāšanas procesā nedeformējas: 

REĢIONĀLĀ

PAŠVALDĪBAS

POLICIJA

REĢIONĀLĀ burtu augstums 5cm±0,2cm (bez garumzīmēm).

PAŠVALDĪBAS burtu augstums 3cm±0,2cm (bez garumzīmēm).

POLICIJA burtu  augstums 5cm±0,2cm.

Atstarpe starp vārdiem 1,5cm±0,2cm.

Ariel Bold fonts.

      Krekla apakšējā mala atstrādāta ar 2,5cm±0,5cm atloku un nošūts ar divadatu 



	Nepieciešamo izmēru skala.

Unisex 

skala

4XS

3XS

2XS

XS

S

M

L

XL

36/38

38/40

40/42

42/44

44/46

46/48

48/50

50/52

Unisex

skala  

XXL

XXXL

4XL

4XL+

52/54

54/56

56/58

58/60

Krekla apakšējā mala atstrādāta ar 2,5cm±0,5cm atloku un nošūts ar divadatu trikotāžas vīli 0,5cm±0,1cm. Abās sānu vīlēs šķēlumi 7,0cm±0,5cm nošūts ar 0,7±0,3 cm vīli. Krekla kreisā sānu daļā iestrādāta informācija par ķīmisko sastāvu un kopšanas iespējām.

Krekls iepakots polietilēna maisiņā ar izmēra norādi. 


 Citas prasības:
Iesniegts Iepirkuma daļā Nr.3 tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu L izmēra trikotāžas krekla ar apkaklīti (melns un balts) paraugu (iesaiņots, marķēts, norādīti iesniedzēja rekvizīti), kas tiek vērtēts kā piedāvātās trikotāžas kreklu ar apkaklīti (melns un balts) materiāla un apstrādes kvalitātes etalons atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī jāpievieno auduma paraugs 25x25cm lielumā. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas uzvarējušā pretendenta iesniegtais paraugs tiek ieskaitīts iepirkuma apjomā, bet pārējo pretendentu iesniegtie paraugi ar pieņemšanas – nodošanas aktu tiek atdoti iesniedzējam.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.Piegādes termiņš – ne vairāk kā 10 (desmit) dienas no pasūtījuma saņemšanas dienas (vērtēšanas kritērijs).

	__________ dienas

	2.Trūkumu novēršanas kārtība un termiņi – ne ilgāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja pretenziju saņemšanas un nekvalitatīvās preces nodošanas dienas izpildītājam jānovērš precei konstatētos trūkumus vai jāpiegādā atbilstoša prece (vērtēšanas kritērijs).

	__________ dienas

	3. 1 (viena) trikotāžas krekla ar apkaklīti (balts) cena EUR bez PVN.
	            _________ EUR

	4. 1 (viena) trikotāžas krekla ar apkaklīti (melns) cena EUR bez PVN.
	            _________ EUR

	5. Iepirkuma 3.daļas priekšmeta 1 (viena) trikotāžas krekla ar apkaklīti (balts) un trikotāžas krekla ar apkaklīti (melns) cena EUR bez PVN. (vērtēšanas kritērijs).
	             _________ EUR


Garantija preces kvalitātei - 1 (viens) gads no piegādes brīža, ja tiek ievēroti preces lietošanas un kopšanas noteikumi.

Norēķinu kārtība - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pavadzīmes saņemšanas.
Nodrošinu visas Tehniskajā specifikācijā-finanšu piedāvājumā izvirzītās prasības:
(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)

5.pielikums

Ķekavas novada pašvaldības
organizētajam iepirkumam
 „Reģionālās pašvaldības policijas patruļgrupu un dežūrdaļas darbinieku dienesta formas tērpu komplektu iegāde”

Id. Nr. ĶNP 2015/37
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Daļā Nr.4 iepirkuma priekšmets – 60 (sešdesmit) termoveļu komplektu iegāde.
SIEVIEŠU UN VĪRIEŠU TERMOVEĻA 

BEZVĪĻU TERMOKREKLS UN BIKSES CLIMAT CONTROL

KOMBINĒTAI DARBĪBAI - AKTĪVS, PASĪVS

1. Vispārīga informācija: 

Termoveļu paredzēts valkāt kā pirmo apģērba kārtu, aukstā un mainīgā klimatā. Krekla tehniskās īpašības nodrošina dabīgo klimatkontroli, saglabā ķermeņa virsmu sausu, siltumu ķermenim vēsos un aukstos laika apstākļos, lieliskā gaisa caurlaidība nodrošina ķermeņa virsmu sausu.

Termoveļas komplektā ietilpst plakanvīļu termokrekls (melns vai tumši pelēks, vai abu krāsu kombinācijas trikotāžas auduma krekls, piegriezums - taisna silueta, garām piedurknēm; aizdare priekšpusē ar rāvējslēdzēju) un bikses (skatīt zīmējumus). 

Krekla un bikšu materiālu zonējums veidots, lai noteiktās vietās būtu pastiprināta gaisa caurlaidība. Audums ir pieguļošs, tas nepieciešams, lai neveidotos lieks gaisa slānis, kas papildus „jāsilda” ar ķermeni.

	Nr. p.k.
	Termoveļai izvirzītās prasības

	1.
	Siltā apakšveļa ir 1.kategorijas individuālais aizsardzības līdzeklis ar CE marķējumu. (CE simbols apstiprina, ka: preces projektēšana un izgatavošana atbilst visām ES izvirzītajām prasībām; ir veiktas preces atbilstības novērtēšanas procedūras (laboratorijas testi u.c.); ražotājs ir ievērojis savus pienākumus saskaņā ar ES direktīvām).

	2.
	Pamatmateriāls:

- divpusīgs adījums - iekšpusē termoflīsis, ārpusē poliesters;

- 85% ±5% poliesters;

- 15%±5% spandex vai ekvivalents materiāls;

- virsmas blīvums 220 gr/m2 ± 5gr/m2;

- materiālam nav ķīmiska apstrāde;

- materiāls ir ātri žūstošs;

- materiālam ir antibakteriāla funkcija.

	3.
	Ventilēšanas materiāls:

- 90% ±5% poliesters;

- 10% ±5% spandex vai ekvivalents materiāls;

- virsmas blīvums 170 gr/m2 ± 5gr/m2;

- materiālam nav ķīmiska apstrāde;

- materiāls ir ātri žūstošs;

- materiālam ir antibakteriāla funkcija.

	4.
	Krekls:

- ar garām piedurknēm;

- vismaz 3 adatu šuves, kas nodrošina izstrādājuma elastību un vīles plakanumu;

- papildus priekšpusē 14-15cm spirālveida 4mm rāvējslēdzējs  (skatīt zīmējumu pielikumā), kuram aizmugurē iestrādāta pamatmateriāla lenta, kura novērš rāvējslēdzēja saskari ar ķermeņa ādu (t.s. „LOCK” sistēma);

Krekla apakšējā mala un piedurkņu gali atšūti ar 2.0±0.2 cm plakanšuvi – vismaz 3 paralēliem diegiem gatavā veidā. Atšuves ir elastīgas.

Krekla apkakle veidota no  pamatmateriāla, apkakles platums 2.0±0.2 cm. 

	5.
	Bikses:

- vismaz 3 adatu šuves, kas nodrošina izstrādājuma elastību un vīles plakanumu.

Bikšu jostas platums 2.5±0.5 cm gatavā veidā, josta veidota no atlocītas bikšu pamatnes, josta nošūta ar plakanšuvi vismaz 3 paralēliem diegiem. Jostas daļā elastīga gumija 2.5±0.5 cm. Bikšu gali atšūti ar 2.0±0.2 cm plakanšuvi – vismaz 3 paralēliem diegiem gatavā veidā. Atšuves ir elastīgas.

	6.
	Ventilēšanas zona atrodas pastiprinātas svīšanas vietās:

Kreklam - no paduses krūšu līmeņa pa ķermeni uz leju līdz krekla apakšai, ventilēšanas materiāla platums no 16-18 cm (L/XL izmēram) - rokām, vismaz apakšdelma apakšējās daļas garumā, ventilēšanas materiāla platums ne mazāk kā 12 cm un ne vairāk kā 15 cm (L/XL izmēram).

Biksēm - vienlaidus josla, tā sākas nedaudz zem jostas vietas pa augšstilba ārpusi virzienā uz leju, ielokā virs ikru muskuļiem un beidzās bikšu staras iekšējā vīlē, ventilēšanas materiāla platums augšpusē vismaz 8 cm, bet ne vairāk kā 10 cm, apakšpusē vismaz 16 cm, bet ne vairāk kā 18 cm (L/XL izmēram).

	7.
	Marķējuma zīmes piešūtas bikšu un krekla iekšpusē sānos. Kreklam izmēra zīme iešūta kakla izgriezuma aizmugurē.

Termoveļa - bikses un krekls iepakots atsevišķi, katrs savā  kastītē 15.0cm±1.0 cm x 20.0±1.0 cm x 8.0±1.0 cm, uz kastītes norādot: izmēru, sieviešu vai vīriešu modelis, izstrādājuma ražotāju.

	8.
	Termoveļu drīkst mazgāt veļasmašīnā.

	9.
	Termoveļas iepakojumā jābūt pievienotai izstrādājuma lietošanas un kopšanas instrukcijai valsts valodā.

	10.
	Pieejams sieviešu un vīriešu modelis.

	11.
	Pieejamie izmēri:

Sieviešu: S-XXL

Vīriešu.: S-XXXL

	12.
	Iesniegts 1 (viens) L izmēra vīriešu termoveļas komplekta paraugu (bikses un krekls).

	13.
	Iesniegts ražotāja auduma tehniskais raksturojums.


Termoveļas  Tehniskās specifikācijas pielikumi:

Pielikums: vīriešu termoveļas skice uz 1 lapas;

        sieviešu termoveļas skice uz 1 lapas.
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.Piegādes termiņš – ne vairāk kā 10 (desmit) dienas no pasūtījuma saņemšanas dienas (vērtēšanas kritērijs).

	__________ dienas

	2.Trūkumu novēršanas kārtība un termiņi – ne ilgāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja pretenziju saņemšanas un nekvalitatīvās preces nodošanas dienas izpildītājam jānovērš precei konstatētos trūkumus vai jāpiegādā atbilstoša prece (vērtēšanas kritērijs).

	__________ dienas

	5. Iepirkuma 4.daļas priekšmeta 1 (viena) termoveļas komplekta cena EUR bez PVN. (vērtēšanas kritērijs).
	             _________ EUR


Garantija preces kvalitātei - 1 (viens) gads no piegādes brīža, ja tiek ievēroti preces lietošanas un kopšanas noteikumi.

Norēķinu kārtība - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pavadzīmes saņemšanas.
Nodrošinu visas Tehniskajā specifikācijā-finanšu piedāvājumā izvirzītās prasības:
(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)

6.pielikums

Ķekavas novada pašvaldības
Organizētam iepirkumam
 „Reģionālās pašvaldības policijas patruļgrupu un dežūrdaļas darbinieku dienesta formas tērpu komplektu iegāde”

ID Nr. ĶNP 2015/37
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Daļā Nr.5 iepirkuma priekšmets – 60 (sešdesmit) vasaras un ziemas apavu iegāde.
vasaras apavi 

	N.p.k.
	Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums
	Tehniskās prasības

	1.
	Modelis
	Vienāda dizaina, atlētiskas konstrukcijas vasaras apavi UNISEX- der gan sievietēm, gan vīriešiem. Apavi atbilst EN ISO 20347:2012 standartam vai ekvivalentam un ir „CE” darba aizsardzības marķējums.

	2.
	Virsmas materiāls
	Mitrumizturīga virsāda, augstas izturības un gaisu caurlaidošs neilona sietiņš 20%-25% no virsmas materiāla, kas iestrādāts apava sānu daļā.
	Sietiņa izmērs no virsmas materiāla ________%

	3.
	Izstrādājuma krāsa
	Melnā krāsā. Virsāda ar atbilstošu krāsojuma dziļumu, kas nodrošina krāsas noturību valkāšanas procesā. Visu uzrakstu krāsa, kas atrodas uz izstrādājuma virsmas materiāla, uz zoles un zoles ārējas malas, nedrīkst atšķirties no izstrādājuma krāsas.

	4.
	Odere
	Odere-mitrumuzsūcoša, ātri žūstoša, gaisu caurlaidoša.

	5.
	Aizdare
	Aizdares saitējums ar sintētisko šķiedru cilindriskā pinuma aukliņu 100-115 cm garu caur 4-5 pāriem metāliskās furnitūras caurumiņiem – actiņām. Metāla actiņas iekšpuse ne vairāk kā 7 mm Ø
	Metāla actiņu diametrs ____mm

	6.
	Zole
	6.1.Zoles nodilumizturība mazāka par 120 mm3.

6.2.Zoles stiprinājuma metode – līmēta.

6.3.Zole sastāv no diviem līmeņiem – ārpusē ir augsta pretnodiluma karbongumija, otrais līmenis no EVA ( etilēna vinila acetāta kopolimēra sveķi) vai ekvivalenta, kas nodrošina zolei amortizāciju un vieglumu.

6.4.Zoles ārpusē starp papēdi un pēdu iestrādāts stabilitāti nodrošinošs materiāls- pēdas velves stiprinājums.

6.5.Zoles reljefs veidots tā, lai padara apavu stabilu un novērš slīdēšanu visos virzienos.

6.6.Apava lieste veidota līdzīga skriešanas apaviem, ērtai un ātrai iešanai vai skriešanai.

6.7.Papēža daļā ārpusē iestrādāts papildus rāmis apava potītes stabilitātes nodrošināšanai.



	7.
	Iekšzole
	Trīsdimensiju iekškšzole t.i. izņemama, mazgājama, antibakteriāla, ortopēdiska, perforēta, pakāpeniski ieņem katra individuālo pēdas formu  (sastāv vismaz no trīs slāņiem). Papēža daļā iestrādāts speciāla materiāla elements, kas absorbē triecienu papēža daļā.

	8.
	Iekšējie materiāli un virsma
	8.1.Apava iekšpusē, lieste no papēža līdz vismaz pēdas vidusdaļai ir no kompozītmateriāla, lai saglabātu pēdas formas noturību un atvieglotu ilglaicīgu atrašanos stāvus.  

8.2.Apava augšdaļa, pa perimetru, 1- 1,5 cm augstumā papildus polsterējums ar paaugstinātu gaisa caurlaidību.

8.3.Apava papēža daļas stiprināšanai un zoles stabilitātei izmantoti tikai kompozītmateriālu sakausējumi (ne metāla).

8.4.Zoles papēža daļa ar paaugstinātu apmali, izturīga pret skrāpējumiem, lai aizsargātu apavu pret nobrāzumiem, ērtākai apava novilkšanai un papēža daļas formas saglabāšanai.

8.5.Apava mēlīte polsterēta, virs mēlītes stiprinājuma cilpa kas nofiksē auklu. 8.6.Ciets apava purngals - stiprinātas formas, saglabā formu nemainīgu visā valkāšanas laikā. Apava purngals no viengabalainas ādas, kas slīpi nobeidzas pie zoles iepretī otrajām (no apava purngala) aizdares actiņām.

	9.
	Apavu svars
	45.izmēra kurpes svars 460 g ± 10g.

	10.
	Izmēru skala
	Jābūt pieejamiem izmēriem: UNISEX no EUR 35. līdz EUR 49. izmēram.

	11.
	Papildus zīmes (etiķetes)
	Uz zābakiem jābūt izmēra zīmei, apaviem jābūt marķētiem atbilstoši MK 03.08.99 noteikumiem Nr.273 „Apavu marķēšanas kārtība”. Pie zābaka piekārtas galvenās tehnoloģijas apzīmējošās etiķetes.

	12.
	Iesaiņojums
	Katram izstrādājumam kartona kastīte, uz kuras norādīts piegādātājs un ražotājs, izmērs. Kastītē jābūt ievietotiem apavu kopšanas un lietošanas noteikumiem latviešu valodā.


Tehniskajā specifikācijā norādīts attēls sniedz informatīvo nozīmi. 
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ziemas zābaki 

	N.p.k.
	Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums
	Tehniskās prasības

	1.
	Modelis
	Mitrumizturīgi, siltināti ziemas zābaki vienāda dizaina gan sievietēm, gan vīriešiem. Apavi atbilst EN ISO 20347:2012 standartam vai ekvivalentam un ir „CE” darba aizsardzības marķējums.

	2.
	Materiāls
	Virsma: speciāli apstrādāta mitrumizturīga virsāda 75%-85% no laukuma, pārējais virsmas materiāls augstas izturības neilons, kas iestrādāts apava sānu daļā.

Zābaku iekšpusē speciāla mitrumizturīga iekšējā membrāna. Siltināti ar Thinsulate 400 vai ekvivalents.
	Virsmas materiāls:

virsāda ____%,

neilons____%

	3.
	Izstrādājuma krāsa
	Melnā krāsā. Virsāda ar atbilstošu krāsojuma dziļumu, kas nodrošina krāsas noturību valkāšanas procesā. Visu uzrakstu krāsa, kas atrodas uz izstrādājuma virsmas materiāla, uz zoles un uz zoles ārējas malas, nedrīkst atšķirties no izstrādājuma krāsas.

	4.
	Odere
	Odere-mitrumuzsūcoša, ātri žūstoša, gaisu caurlaidoša.

	5.
	Aizdare
	45.izmēra zābaka stulma augstums no papēža augšdaļas līdz izgriezumam aizmugures daļā 13-14.5 cm, sānu vidusdaļā 21-22 cm. Aizdares saitējums ar sintētisko šķiedru cilindriskā pinuma aukliņu 175-185 cm garu caur 8-9 pāriem metāliskās furnitūras caurumiņiem – actiņām un attālums starp actiņu vidusdaļu 2-2,5 cm. Metāla actiņas iekšpuse  4 – 5 mm Ø.

Zābaka aizdarei locījuma vietā (pretī kājas potītes locītavai) iekšpusē papildus elastīga cilpa auklas fiksēšanai.

	6.
	Zole
	6.1.Zoles nodilumizturība mazāka par 120 mm3.

6.2.Zoles stiprinājuma metode – līmēta. Paaugstināta zoles apmale purngalā un kapes daļā, lai palielinātu virsas purngala daļas un kapes daļas aizsardzību pie sadursmes ar šķēršļiem. 

6.3.Zole sastāv no diviem līmeņiem – ārpusē ir augsta pretnodiluma karbongumija, otrais līmenis no EVA (etilēna vinila acetāta kopolimēra sveķi) vai ekvivalents, kas nodrošina zolei amortizāciju un vieglumu.

6.4.Zolē - starp papēdi un pēdu iestrādāts papildus materiāls- kas pilda funkcijas pēdas velves stiprināšanai.

6.5.Zoles pirmajā līmenī reljefs, kas padara zābaku stabilu un novērš slīdēšanu visos virzienos. Reljefa dziļums ne mazāk ka  0,5 cm. Purngala un papēža daļā (šķērsām pēdai) iestrādātas papildus pretslīdēšanas rievas – horizontāli.

	7.
	Iekšzole
	Izņemama, mazgājama, antibakteriāla, ortopēdiska, perforēta, trīsdimensiju, 3-4 slāņu t.i. - pakāpeniski ieņem katra individuālo pēdas formu. Pēdas priekšdaļa – starp pirkstiem un pēdas pacēlumu un papēža daļā iestrādāti speciāla materiāla elementi, kas absorbē triecienu pēdas daļā un palīdz pēdai veikt atspēriena funkciju.

	8.
	Virsas augšdaļa
	8.1.Zābaku virsas iekšpusē, speciāla mitrumizturīga membrāna. 

8.2.Antibakteriālais pārklājums zābaka iekšienē, smaku un baktēriju vairošanās novēršanai.

8.3.Virsmas konstrukcijā (korpusā) - potītes fiksators veidots no kompozītmateriāla.

8.4.Zābaka aizmugurē stulma augšējā daļa pazemināta no 5-6,5 cm, lai atvieglotu pēdas daļas un potītes kustību, lai novērstu spiedienu un berzi uz potītes un liela daļu.
8.5.Zābaks siltināts ar Thinsulate 400 vai ekvivalentu.

8.6.Zābaka sānu daļā iestrādāts neilona materiāls, gaisa apmaiņai. Zābaka papēža daļas stiprināšanai un zoles stabilitātei izmantoti tikai kompozītmateriālu sakausējumi (ne metāla). Zābaka papēža daļa paaugstināta, izturīga pret skrāpējumiem, lai aizsargātu pret nobrāzumiem, ērtākai zābaka  novilkšanai un papēža daļas formas saglabāšanai.

8.7.Zābaka mēlīte piešūta pie stulma, kas veido kabatu, lai ūdens neiekļūtu zābakā. Zābaka mēlīte polsterēta, mīksta. Mēlītes virspuse no neilona, iekšpuse no antibakteriāla materiāla.

8.8.Ciets zābaka purngals - stiprinātas formas, saglabā formu nemainīgu visā valkāšanas laikā. Zābaka purngals no viengabalainas ādas līdz otrajām (no apava purngala) aizdares actiņām sānu daļā.



	9.
	Zābaka svars
	45.izmēra zābaka svars ne vairāk kā 0,755 kg.

	10.
	Izmēru skala
	Jābūt pieejamiem izmēriem no 35. līdz 50. 

	11.
	Papildus zīmes (etiķetes)
	Uz zābakiem jābūt izmēra zīmei, zābakiem jābūt marķētiem atbilstoši MK 03.08.99 noteikumiem Nr.273 „Apavu izstrādājumu marķēšanas kārtība”.

	12.
	Iesaiņojums
	Katram izstrādājumam kartona kastīte, uz kuras norādīts piegādātājs, ražotājs un izmērs. Kastītē jābūt ievietotiem zābaku kopšanas un lietošanas noteikumiem latviešu valodā.


Tehniskajā specifikācijā norādīts attēls sniedz informatīvo nozīmi.
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Citas prasības:

Iesniegts Iepirkuma daļā Nr.5 tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu (izmērs pēc piegādātāja izvēles) vasaras un ziemas apavu paraugu (iesaiņots, marķēts, norādīti iesniedzēja rekvizīti).

Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas uzvarējušā pretendenta iesniegtais paraugs tiek ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodoti iesniedzējam.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.Piegādes termiņš – ne vairāk kā 20 (divdesmit) dienas no pasūtījuma saņemšanas dienas (vērtēšanas kritērijs).

	__________ dienas

	2.Trūkumu novēršanas kārtība un termiņi – ne ilgāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja pretenziju saņemšanas un nekvalitatīvās preces nodošanas dienas izpildītājam jānovērš precei konstatētos trūkumus vai jāpiegādā atbilstoša prece (vērtēšanas kritērijs).

	__________ dienas

	3. 1 (viens) vasaru apavu cena EUR bez PVN.
	            _________ EUR

	4. 1 (viena) ziemas apavu cena EUR bez PVN.
	            _________ EUR

	5. Iepirkuma 5.daļas priekšmeta 1 (viena) vasaras apavu un 1 (viena) ziemas apavu cena EUR bez PVN. (vērtēšanas kritērijs).
	             _________ EUR


Garantija preces kvalitātei - 2 (divi) gadi no piegādes brīža, ja tiek ievēroti preces lietošanas un kopšanas noteikumi.

Norēķinu kārtība - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pavadzīmes saņemšanas.
Nodrošinu visas Tehniskajā specifikācijā-finanšu piedāvājumā izvirzītās prasības:
(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)

7.pielikums

Ķekavas novada pašvaldības
organizētajam iepirkumam
 „Reģionālās pašvaldības policijas patruļgrupu un dežūrdaļas darbinieku dienesta formas tērpu komplektu iegāde”

ID Nr. ĶNP 2015/37
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Daļā Nr.6 iepirkuma priekšmets – 60 (sešdesmit) beisbola tipa un 60 (sešdesmit) siltinātu cepuru iegādi
Iepirkuma priekšmets: melna beisbola tipa cepure ar atstarojošiem elementiem 

	Nr.
p/k
	Melnas krāsas beisbola tipa cepurei izvirzītās tehniskās prasības

	1.
	Pamata audums:

	
	1.1
	Melnā krāsā, 50% ± 1% kokvilna, 50% ± 1% poliesters, auduma blīvums 260 ± 5 g/m2
Izturība pret dilšanu – 90000cikli (LVS NE ISO 12947-2:2001),

Gaisa caurlaidība – 85l/m2 sekundē (LVS NE ISO 9237:2001,100Pa),

Izturība pret mitrināšanu – 3 balles (80% ūdens atgrūšana) (LVS NE 24920:2001),

Krāsas izturība pret gaismu – 4 (ISO 105-B02:2013, metode 2)

Iesniegt auduma atbilstības sertifikātu.


	2.
	Cepures apraksts: (skatīt zīmējumu)

	
	2.1
	Beisbola tipa cepure ar cietu, mitruma izturīgu nagu 7,5±0.5 cm, apšūtu ar pamataudumu, iešūta gaismas atstarojoša kante līdz 3mm plata.
Cepure sastāv no 5 detaļām. Priekšējā daļā iešuve 7,0-7,5 cm gara.

	
	2.2.
	Mugurdaļas centra izgriezums pusielokā. Izgriezuma apakšmalā ir piešūti savilktņi no pamatauduma- izmēra regulēšanai. Savilktņa platums 2±0.2cm. Uz virsējā savilktņa uzšūta gaismu atstarojoša lenta.

	
	2.3
	Visas iekšējās vīles apstrādātas ar kokvilnas lenti 1,5 ± 0,1 cm.

	
	2.4
	Apakšmala ir apstrādāta ar mīkstu kokvilnas lentu. Zem lentas iestrādāts plāns porolons vai plāns flīss. Cepures priekšdaļa dublēta ar dublieri – formas saglabāšanai.

	
	2.5
	Virs naga uz cepures priekšējās daļas uzraksts no pelēka gaismas atstarojoša materiāla:
REĢIONĀLĀ
PAŠVALDĪBAS

POLICIJA

 REĢIONĀLĀ – burtu augstums 1,5 cm (bez garumzīmes), garums 5,5 cm.

 PAŠVALDĪBAS – burtu augstums 1,0 cm (bez garumzīmēm), garums 8,0 cm.

 POLICIJA – burtu augstums 1,5 cm, garums 8,0 cm.

	
	2.6
	Sānu malās no naga līdz izgriezumam pelēka gaismas atstarojoša lenta 1,5 cm±0.1cm plata. Virs atstarojošās lentas atstarojošs uzraksts POLOCIJA – burtu augstums 1,5 cm, garums 8,0 cm. Aizmugurē virs izgriezuma pusielokā uzraksts no atstarojošas lentas divās rindās: 
PAŠVALDĪBAS

POLICIJA

PAŠVALDĪBAS – burtu augstums 1,5 cm (bez garumzīmēm), garums 10,0 cm. 

POLICIJA – burtu augstums 1,5 cm, garums 10,0 cm.

Attālums no izgriezuma līdz uzrakstam no 1,0 cm līdz 1.5cm.


Iepirkuma priekšmets - siltināta cepure 

	TEHNISKĀS PRASĪBAS

L izmēra cepurei

	1. Pamataudums: divslāņu adījums, auduma virspuse melnā krāsā: 50% ± 1% akrils, 50% ± 1% vilna, auduma iekšpuse melnā vai pelēkā krāsā: 100%  poliesters, auduma  blīvums: 260gr/m2 , uzkārsts. Iesniegt auduma atbilstības sertifikātu. 

	2. Cepures centrālā vīle no priekšpuses atloka daļas līdz aizmugures atloka daļai: 44.0± 0.5cm. No centrālās vīles galvas vidusdaļā uz sāniem iešuves 10.0± 0.5cm.

	3. Cepures atloka daļa piegriezta kopā ar cepures augšdaļu. Atloks nošūts ar trikotāžas vīli pie cepures pamatnes – kreisajā pusē ar dubultnošuvi 0.5cm. Atlokam ir figurāla forma, uz pieres daļas atloka platums 8 cm± 0.5cm, sānos un aizmugurē – 5.0± 0.5cm. Atlocītā  atloka daļa pa perimetru 5.0± 0.5cm plata.

	4.Cepurei 13.0± 0.5cm attālumā no priekšējās vīles piešūta figūrveida  detaļa ausu nosegšanai. Ausu aizsarga platums sānos 6.0± 0.5cm un mugurdaļā – 5.0± 0.5cm. Aizsarga mala nošūta ar elastīga materiāla lentu 1.0± 0.1cm platumā.

	5.Cepurei centrā iepretī centrālajai vīlei uz atloka uzšūts vārds „POLICIJA” ar baltiem atstarojošiem diegiem.

Uzraksta garums 11.0± 0.5cm.

Burtu augstums 2.0± 0.1cm.

Burta elementa platums 0.3cm.



	6. Cepures augstums pa sāna vīli 18.0± 0.5cm.

	7. Cepures aizmugurējā vīlē iekšpusē iešūta informācija par izstrādājuma kopšanu un norādīts cepures izmērs. 


Beisbola tipa un siltinātās cepures Tehniskās specifikācijas pielikumi:

Pielikums: beisbola tipa cepures skice uz 1 lapas;

        siltinātās cepures skice uz 1 lapas.
Citas prasības:

Pretendents iesniedz beisbola tipa un siltinātās cepures L izmēra paraugu un auduma paraugu 25x25 cm.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.Piegādes termiņš – ne vairāk kā 10 (ddesmit) dienas no pasūtījuma saņemšanas dienas (vērtēšanas kritērijs).

	__________ dienas

	2.Trūkumu novēršanas kārtība un termiņi – ne ilgāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja pretenziju saņemšanas un nekvalitatīvās preces nodošanas dienas izpildītājam jānovērš precei konstatētos trūkumus vai jāpiegādā atbilstoša prece (vērtēšanas kritērijs).

	__________ dienas

	3. 1 (vienas) beisbola tipa cepures cena bez PVN.
	            _________ EUR

	4. 1 (vienas) siltinātās cepures cena EUR bez PVN.
	            _________ EUR

	5. Iepirkuma 6.daļas priekšmeta 1 (vienas) beisbola tipa cepures un 1 (vienas) siltinātās cepures cena EUR bez PVN. (vērtēšanas kritērijs).
	             _________ EUR


Garantija preces kvalitātei - 1 (viens) gads no piegādes brīža, ja tiek ievēroti preces lietošanas un kopšanas noteikumi.

Norēķinu kārtība - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pavadzīmes saņemšanas.
Nodrošinu visas Tehniskajā specifikācijā-finanšu piedāvājumā izvirzītās prasības:
(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)
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