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I Paskaidrojosa nodala
1. Visparéjas zinas un dgeolodiskie apstakli

Geotehniskie izpétes darbi Kekavas parka rekonstrukcijai, veikti saskana ar
pasititaja uzdevumu un zemes dzilu izmantoSanas LICENCES Nr. CS14ZD0422
nosacijumiem.

Izpétes lauka darbi veikti 2014. gada 31. oktobri geologa V.Gavrilova vadiba.

Izpétitaja teritorija veikti sekojosie darbi:

- nourbti 5 urbumi 4,00 m dzilum3, 20,00 t.m kopmetraza;

Dabas apstaklu sareZditibas pakape saskana ar pastavo$ajam normam -
otra.

Izpétitas teritorijas reljefs ir nelidzens, zemes virsmas absolitas augstuma
atzimes svarstas +6,80 + +10,60 m robezas. No deomorfolodijas viedokla izpétita
teritorija ietilpst Daugavas aréjas deltas lidzenuma, Kekavas upes krasta.

Apsekotas teritorijas deologisko uzbivi lidz izpétitajam 4,00 m dzilumam
veido kvartara nogulumi: 1) eluvialie — augsne; 2) tehnogénie — uzbérta grunts;
3) aluvialie — dazada rupjuma smiltis un malsmilts; 4) glacialie - morénas malsmilts.

2. Grunsu dgeotehniskais raksturojums

Geotehnisko urbumu izvietojums paradits plana 1. grafiskaja pielikuma
(GT-1).

Laukuma deologiska uzblive un hidrogeologiskie apstakli paraditi
geotehnisko urbumu aprakstos un griezumos 3. teksta pielikuma.

GrunSu geotehniskais raksturojums dots péc urbSanas un lauka testu
rezultatiem.

Geotehnisko griezumu lidz 4,00 m dzilumam veido sekojoSie geotehniskie
elementi (GTE):
1. Augsne (GTE-2) - smilSaina, vaji un labi humuséta, vietam parktdrota,

sastopama visos urbumos; slana biezums — 0,20 m.

2. Malsmilts (GTE-14) - ar smilts starpkartam, plastiska lidz plGstoSi plastiska,
konstatéta visa laukuma; slana biezums — 1,50 — 2,00 m.

3. Smilts vidéji rupja (GTE=8") — vid&ji bliva, mitra un Udenspiesatinata, vietam lidz
1,00 m dzilumam no zemes virsmas iedzelzota, atklata visa laukuma, maksimali
nourbtais slana biezums — 1,50 m.

Neviendabiguma pakape C, — 2,5 - 2,9.

Filtracijas koeficients K m/dnn — 2,8 — 5,4.

Dabigas nogazes lenkis @°:

gaissausam gruntim — 31°; Udenspiesatinatam - 30°

4. Morénas malsmilts (GTE-18) - plastiska, ar granti un oliem, konstatéta visa

laukuma; maksimali nourbtais slana biezums — 1,00 m.
Grunts mitrums W, % - 13,2.
Plastiskuma skaitlis I, — 4,8.
Plastamibas raditajs I, — 0,54.
Porainibas koeficients ¢ - 0,376.
Grunts blivums p, g/cm3 — 2,20.



3. Hidrogeolodiskie apstakli

Apsekotas teritorijas hidrogeologiskos apstaklus galvenokart nosaka tas reljefs
un geologiska uzbive.

Izpétitaja teritorija 2014. gada oktobri konstatéts gruntstidens limenis 0,20 —
1,90 m dziluma no zemes virsmas.

Maksimalie limeni teritorija pé&c ilgstoSam lietusgazém vai intensivas bagatigas
sniega segas kuSanas var pacelties par 1,00 — 2,00 m.

Intensivu lietusgazu vai bagatigas sniega segas kuSanas rezultata reljefa
pazeminajumos var izveidoties lamas, virs malainam gruntim — maldtdeni.

4. Slédziens

1. Malainas gruntis iesp&jama sala kiikumosanas, tapéc javeic attiecigus pretsala
pasakumus.

2. Izpétitas teritorijas griezuma virséja dala dazas vietas konstatéta iedzelzota smilts
lidz 1,00 m dzilumam no zemes virsmas, kuru nepiecieSams sagraut, pretéja
gadijuma virs tas var veidoties maldudens.

3. Grunts nav agresiva pret normala blivuma betonu un ta izstradajumiem saskana
ar LVS EN 206-1.

4. Grunts korozijas aktivitates pakape pret téraudu ir vidéja saskana ar
GOST 9.015-74.

5. Malaino grunsu normativais caursalSanas dzilums, iesp&jamais 1 reizi 10 gados, ir
115 cm, smilSaino grunsu — 138 cm, saskana ar LBN 003-01 “Bivklimatologija”.

Geologs V.Gavrilovs



