
Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)

APZĪMĒJUMI:

OD - Ārējais diametrs Piezīmes

1. s grunts tipiem.šāvada veidojama pie visiem esoļrta zem cauruā kšādzinoīIzl

2. Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī.
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Plastmasas (PVC, PP, PE)

cauruļvadiem

OD+200mm

Tranšejas min. platums >OD+X

jumu Dr ≥90%ēvīnobl

rums ≥100 līdz 150mm arēb

ušais smilšdzinoīIzl
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Vairogi

CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ AR  BALSTIEM 

mm

DN/OD 

m

tranšeja ar balstiem (OD+X)       
Minimālais tranšejas platums,  

rumsēb

ušais smilšdzinoīIzl

160 OD+0.40 ≥150

200 OD+0.40 ≥150

Tabula 1.

X vērtību var noteikt 1. tabulā

izmantojot adatfiltrus

pazemināšana, 
Gruntsūdens līmeņa 

Būvbedres platums (OD+X)+(vairoga b*2)

250 OD+0.50 ≥150
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Cauruļvada izbūve būvgrāvī
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