
Nesaistītu minerālmateriālu 

MEZGLS A

Betons C30/37

S=0.05m2

IELAS APMALES 100x30x15 IZBŪVE

Mērogs 1:25

 maisījums, S=0.16m2

Griezums 1-1

PK 0+10
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Mērogs 1:50

8.95*

8.83

3.TIPS

1. Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4cm

2. Esošais asfaltbetons pēc pieslēguma

frēzēšanas.

Savienojumu vietu apstrādāt

ar bitumena emulsiju
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Mezgls B

8.89

8.84

8.72

Mezgls A

1.TIPS

1. Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4cm

2. Karstā asfalta apakškārta AC16base, h=6cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošā kārta , h= 30cm

4. Salizturīgā kārta, h=40cm

5. Nolīdzināta e sošā grunts

Esošais reljefs,

orientējošs

1.50% 1.50%

~1.00

~1.50

~1.00

~0.70~0.70

2.TIPS

1. Betona bruģakmens, h=6cm

2. Izlīdzinošā starpkārta, h=3cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošā kārta , h=16cm

4. Salizturīgā kārta, h=30cm

5. Nolīdzināta e sošā  grunts

Darba zonas

sakārtošana ar esošo

grunti, blietēšana pa

30cm biezām kārtām

Blietēts smilšu

pabērums, h=10cm

Darba zonas

sakārtošana ar esošo

grunti, blietēšana pa

30cm biezām kārtām

Proj. z/spr. kab.,

(apgaism.) 0.4kV

Esošs z/spr. kab., 20kV

Paredzēt dalītajā

aizsargcaurulē,

PEØ160, 750N

Daudzgadīgs zāliens

Augsnes kārta, h=10cm

Uzbēruma grunts (esošā)

Salizturīgā kārta

Esošā grunts

Esošs

gāzesvads

Ø90

Esošs

gāzesvads

Ø102

~1.80

Esošs

ūdensvads

Ø160
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2.50%

9.26

9.18

9.21

9.13

9.30

Griezums 2-2

PK 1+10

Mērogs 1:50

2.50%

2.50%

2.50%

~1.80

Esošs

ūdensvads

Ø160

~2.70

Esošā pašteces

kanalizācija, Ø200

~0.70

Darba zonas

sakārtošana ar esošo

grunti, blietēšana pa

30cm biezām kārtām

~0.70

Salizturīgā

kārta, h=10cm

Esošais reljefs,

orientējošs

~2.15

Proj. Lietus kan. kolektors,

PP, OD200, T8(SN8)

Proj. z/spr. kab.,

(apgaism.) 0.4kV

Darba zonas

sakārtošana ar esošo

grunti, blietēšana pa

30cm biezām kārtām

Blietēts smilšu

pabērums, h=15cm

Blietēts smilšu apbērums,

virs caurules Hmin=15cm

1.TIPS

1. Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4cm

2. Karstā asfalta apakškārta AC16base, h=6cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošā kārta , h= 30cm

4. Salizturīgā kārta, h=40cm

5. Nolīdzināta e sošā grunts

Daudzgadīgs zāliens

Augsnes kārta, h=10cm

Uzbēruma grunts (esošā)

Salizturīgā kārta

Esošā grunts

2.TIPS

1. Betona bruģakmens, h=6cm

2. Izlīdzinošā starpkārta, h=3cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošā kārta , h=16cm

4. Salizturīgā kārta, h=30cm

5. Nolīdzināta e sošā grunts

1.Esošais betona bruģakmens, h=6cm

2.Izlīdzinošā starpkārta, h=3cm

3.Esošais ietves pamats

Vairogs

Vairogs

2.50%
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 2.TIPS

1. Betona bruģakmens, h=6cm

2. Izlīdzinošā starpkārta, h=3cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošā kārta , h=16cm

4. Salizturīgā kārta, h=30cm

5. Nolīdzināta esošā grunts

Mērogs 1:50

Griezums 3-3

Darba zonas

sakārtošana

ar esošo grunti

Daudzgadīgs zāliens

Augsnes kārta, h=10cm

Uzbēruma grunts (esošā)

Salizturīgā kārta

Esošā grunts

9.03

8.93

9.08

Savienojumu vietu apstrādāt

ar bitumena emulsiju

Esošais reljefs,

orientējošs

3.TIPS

1. Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4cm

2. Esošais asfaltbetons pēc pieslēguma

frēzēšanas.

PROJEKTĒTO SEGU EKSPLIKĀCIJA

Veids Konstrukcija Kārtu nosaukumi

1.TIPS

2.TIPS

Segas konstrukcija projektētajai asfaltbetona seguma

brauktuvei:

1. Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4cm

2. Karstā asfalta apakškārta AC16base, h=6cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošā kārta ,

h=30cm

4. Salizturīgā kārta, h=40cm

5. Nolīdzināta e sošā grunts

1.

3.

2.

4.

5.

Segas konstrukcija projektētajai betona bruģakmens

seguma ietvei:

1. Betona bruģakmens, h=6 cm

2. Izlīdzinošā starpkārta, h=3cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošā kārta ,

h=16cm

4. Salizturīgā kārta, h=30cm

5. Nolīdzināta esošā  grunts

1.

3.

2.

4.

5.

0.2

0.
1 Bruģakmens (pelēks(75%), sarkans (25%)),

PRIZMA6 200x100x60

3.TIPS

asfaltbetona 

 segums

Segas konstrukcija atjaunojamajam asfaltbetona

segumam:

1. Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4cm

2. Esošais asfaltbetons pēc pieslēguma frēzēšanas.

1.

2.

Asfaltbetona

segums

brauktuvei

Betona

bruģakmens

segums

ietvēm

Savienojumu vietu

apstrādāt ar bitumena

emulsiju

IETVES APMALES 100x20x08 IZBŪVE

MEZGLS B

S=0.05m2

Mērogs 1:25

Betons C30/37

Nesaistītu minerālmateriālu 

 maisījums, S=0.06m2

BETONA APMALES 100x22x15 IZBŪVE

Mērogs 1:25

S=0.05m2

Betons C30/37

maisījums; S=0.16m2

Nesaistītu minerālmaterilālu 

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri un augstuma atzīmes doti metros, kritumi - procentos.

2. Apakšzemes komunikācijas  skatīt rasējuma lapā TS-03 "Inženiertīklu kopplāns", pirms būvdarbu

uzsākšanas precizējot pie attiecīgā komunikāciju īpašnieka.

3. Projektētajā ietvē paredzēts betona bruģakmens segums, pelēks ar sarkanu (PRIZMA 6 200x100x60).

4. Būvprojektā norādīto betona bruģakmens veidu var aizstāt ar analogu, iepriekš saskaņojot ar

būvprojekta autoru un Pasūtītāju.

5. Asie betona apmaļu stūri, kas veidojās ielas brauktuves tiešā tuvumā ir obligāti jānoapaļo pielietojot

rūpnieciski izgatavotas rādiusu apmales (R-0,25; 0,5; 1,0; utt.), pat ja projekta rasējuma lapās tas nav

attēlots vai skaidri saprotams, neskaidrību gadījumā sazināties ar būvprojekta autoru.

6. Izbūvējot pirmo un pēdējo apmali pie būvlaukuma robežas, apmale izbūvējama vienā līmenī ar

esošo apmali, bet ja tādas nav ar esošo reljefu.

Būvproj.daļ.vad.

Tehn.izstrādātājs

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

Tehn.izstrādātājs

pagasts, Ķekavas novads 21-27/17/13

BP
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
12/17

10.07.2017.

CAUREJOŠAIS NR.

10.07.2017.
10.07.2017.
10.07.2017.

Nākotnes ielas daļas pārbūve (no Dienvidu
ielas līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam)

Ķekava, Ķekavas

IZSTRĀDĀTĀJS

Būproj.vad. G.Beitiņš
G.Beitiņš
K.Krūkliņš
I.Leināte

Raksturīgie griezumi ar augstuma
atzīmēm, segas konstrukcija
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