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Nākotnes ielas daļas pārbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (No Dienvidu 

ielas līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam) 

BŪVPROJEKTA SASTĀVS 

 

 

 

  

Sējuma 

Nr. 
Marka Nosaukums Piezīmes 

1. 

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA 

 Vispārīgā daļa, dokumentācija  

2. ARHITEKTŪRAS DAĻA 

TS Teritorijas sadaļa  

3. INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA 

2. LKT Lietus ūdens kanalizācijas tīkli  

3. ELT Elektroapgāde, ārējie tīkli  
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SATURS 

Nr. Nosaukums Lapa 

1. Titullapa 1 

2. Būvprojekta sastāvs 2 

3. Saturs 3 

4. Būvprojekta autori 4 

Vispārīgā daļa 

5. Projektēšanas uzdevums, kopija 5-7 

6. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība, kopija 8-9 

7. Būvprakses sertifikāts, kopija 10-11 

8. Profesionālās apdrošināšanas polise, kopija 12-15 

9. Tehniskie noteikumi, kopijas 16-27 

10. Ģeotehniskā izpēte, kopija 28-37 

11. Zemesgrāmatas nodalījums kadastra numuram 8070 008 1190, kopija 38-39 

12. Zemesgrāmatas nodalījums kadastra numuram 8070 008 1314, kopija 40-42 

13. Skaidrojošs apraksts 43-49 

14. Trases punktu nospraušanas saraksts 50-51 

Arhitektūras daļa 

 Teritorijas sadaļa  

15. TS-01 Vispārīgie rādītāji 52 

16. TS-02 Ģenerālplāns ar transporta organizāciju M-1:500 53 

17. TS-03 Inženiertīklu kopplāns M-1:250 54 

18. TS-04 Horizontālās piesaistes un vertikālais plānojums M-1:250 55 

19. TS-05 Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm, segas konstrukcija M-1:50/25 56 

20. TS-06 Detalizācijas M1:30/5 57 

Ekonomikas daļa 

21. Būvdarbu apjomi                                                                                     58-60 

   

22. Darbu organizēšanas projekts                                                                                    61-65 

23. Būvdarbu ģenerālplāns M1:500 66 

   

24. Topogrāfiskais plāns M1:500 67 

   

25. Izziņa par apdrošināšanas polisi 68 
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BŪVPROJEKTA AUTORI 

 

 
 

1. Būvprojekta vadītājs      Gaidis Beitiņš 

         (sert. Nr.3-01402) 

(sfēras Nr. 16-20-00123) 

 

 2. TS daļas vadītājs      Gaidis Beitiņš 

(sert. Nr.3-01402) 

(sfēras Nr. 16-20-00123) 

      

 3. LKT dalas vadītājs      Ēriks Tilgalis 

         (sert. Nr.3-01199) 

         (sfēras Nr. 04-50-00183) 

 

 4. ELT daļas vadītājs      Mārtiņš Līberts 

         (sert. Nr.70-2472) 
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Skaidrojošs apraksts 
 

Ievads 

 
Būvprojekta dokumentācija objektam – "Nākotnes ielas daļas pārbūve (No Dienvidu ielas līdz 

Mūzikas skolas stāvlaukumam)", izstrādāta pēc Ķekavas novada pašvaldības pasūtījuma. 

Kā izejas materiāli būvprojekta dokumentācijas izstrādei izmantoti: 

• Tehniskā specifikācija; 

• LR MK not. Nr. 500  "Vispārīgie būvnoteikumi"; 

• LR MK not. Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju"; 

• SIA “Ķekavas nami” izsniegtie tehniskie noteikumi Nr. 02-13/365; 

• SIA “Lattelecom” izsniegtie tehniskie noteikumi Nr. LTN-1244; 

• AS “Latvijas Gāze” izsniegtie tehniskie noteikumi Nr. 27.3-22/2143; 

• VAS “Latvijas Valsts ceļi” izsniegtie tehniskie noteikumi Nr. 4.3.1/4800; 

• VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” izsniegtie tehniskie noteikumi Nr. 

30.04.-01/15/00/602; 

• AS “Sadales tīkli” izsniegtie tehniskie noteikumi Nr. 30KI20-03.02/824; 

• “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija” izsniegtie tehniskie noteikumi 

Nr. 06-01/1665; 

• VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” izsniegtie tehniskie noteikumi 

Nr. Z/1-14/1164-e. 

Saskaņā ar  MK noteikumiem Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju" Nākotnes ielas 

daļas pārbūve atbilst klasifikācijas kodam- 21120101- Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu (ielas, 

ceļi un laukumi ar dzelzsbetona, betona, asfaltbetona vai citu līdzīgu materiālu cieto segumu, tai 

skaitā laukumi, kas paredzēti ražošanas un transporta vajadzībām, izņemot valsts galvenos, 1. un 

2.šķiras autoceļus). 

 

Pastāvošās situācijas raksturojums 

Projektējamais objekts izvietojas Nākotnes ielā no krustojuma ar Dienvidu ielu līdz Mūzikas 

skolas stāvlaukumam iznomātās zemes robežai Skolas ielā Nr.3 – tur esošā stāvlaukuma. 

Nekustamā īpašuma kadastrs Nr. 80700081314, objekts atrodas Ķekavas novada pašvaldībā.  

Esošais ceļa segums izbūvēts no asfaltbetona. Segums nelīdzens un bedrains. Brauktuvei ir 

nepietiekams šķērskritums un garenkritums. Esošās gājēju ietves segums nav līdzens. Esošais 

stāvlaukums pie Privātās pamatskolas Gaismas tilts 97 nav pietiekošs tās visiem apmeklētajiem. 

Pie Mūzikas skolas stāvlaukuma nav ietves līdz ar to, tās apmeklētajiem nav iespējams tikt uz 

izglītības iestādi. 

Projekta risinājumi ietver papildus stāvvietu izbūvi gar ielas malu, lietus ūdens novadīšanas 

nodrošināšanu, gājēju celiņa izbūvi gar Mūzikas skolas stāvlaukumu, divu trapecveida ātrumvaļņu 

izbūvi. 

Objekts atrodas zonā, kur maksimālais atļaujamais braukšanas ātrums ir 30km/h. 

Vispārīgie norādījumi 

Darba rasējumi izstrādāti pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu un būvniecības zonā esošo 

komunikāciju īpašnieku izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Projekta daļā visi izmēri doti 

metros (m), kritumi procentos (%), ja nav norādītas citas mērvienības. 

Darbu izpildes gaitā jāievēro drošības tehnikas noteikumi, būvdarbu tehnoloģijas noteikumi 

materiālu izgatavotāju prasības darbu veikšanai, kā arī būvprojekta daļās dotie norādījumi.  

Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visa projekta 

dokumentāciju. Visas atkāpes no projekta, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus 

detalizācijas, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, saskaņojams ar 

būvprojekta autoru. 
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Būvniecības darbus veikt saskaņā ar darba projektu, Latvijas būvnoteikumiem un ievērojot 

dotā objekta tehniskos noteikumus. 

Topogrāfisko uzmērīšanu veica SIA “Ķibilda zemes ierīcības birojs”. Plāni izstrādāti digitālā 

sistēmā. Uzmērīšana veikta LKS-92TM koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu 

sistēmā. Pirms būvdarbu uzsākšanas informēt ieinteresēto organizāciju pārstāvjus un saskaņot 

darbu veikšanu.  

Veicot būvniecību ievērot sekojošo darbu secību:  

1) trases nospraušana un vertikālais plānojums(skat. rasējuma lapās TS-04; TS-05);  

2) gultnes rakšana (skat. rasējuma lapās TS-04, TS-05);  

3) lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve (detalizēti skat. LKT sējumā);  

4) ielas apgaismojuma izbūve (detalizēti skat. ELT sējumā);  

5) pamata un segumu izbūve (skat. rasējuma lapā TS-05);  

6) labiekārtojuma izbūve (skat. rasējuma lapās TS-02; TS-06). 

 

Projekta risinājums 

Ceļa un ietves pārbūves plānojums projektēts ievērojot LVS 190-2  “Ceļu projektēšanas 

noteikumi. Normālprofili” noteiktās prasības. 

Projektā paredzēts izbūvēt jaunu gājēju ietvi ar platumu 2.0m, kā arī atjaunot esošo gājēju 

ietvi esošajā platumā. Paredzētais ietvju šķērskritums 2.5%. Paredzētā konstrukcija: salizturīgās 

kārtas izbūve minimāli 30cm biezumā, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas izbūve 

16cm biezumā, izlīdzinošā starpkārta 3cm biezumā, betona bruģakmens 6cm biezumā. Esošajai 

gājēju ietvei paredzētais pīrāgs: izlīdzinošā starpkārta 3cm biezumā un esošais betona bruģakmens. 

Vietās, kur gar esošās ietves malu jāizbūvē ielas apmali paredzēts nesaistītu minerālmateriālu 

maisījuma pamata nesošās kārtas izbūve 30cm biezumā. 
Jaunais ceļš projektēts ar platumu 6,50m, kopgarums ~147,00 m. Ceļa šķērsprofils - divslīpu 

profils ar mainīgu kritumu 2,0% - 2,5%, kā arī vienslīpuma profils ar kritumu 1,5%. Ceļa izbūve 

paredzēta no asfaltbetona seguma.  

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu segas konstrukciju, vietās, kur paredzēts 

asfaltbetona segums, tad tur attiecīgi pīrāgs sastāv no salizturīgās kārtas izbūves minimāli 40cm 

biezumā, nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās kārtas izbūves 30cm biezumā, 

karstā asfalta apakškārtas AC16base 6cm izbūve un karstā asfalta dilumkārtas AC11surf 4cm 

izbūve. 

Projektā paredzēts izbūvēt divus trapecveida ātrumvaļņus, katrs 6m garumā. Ātrumvalnis 

izcelts 10cm. Ātrumvaļņi paredzēti, lai uzlabotu drošību gājējiem šķērsojot ielu, attiecīgi uz tiem 

atrodas gājēju pārejas. Viens no ātrumvaļņiem atrodas tieši pretī jaunizbūvētajai skolai, lai 

neradītos situācija, ka bērni pa taisno izskrietu uz ātrumvalni, šeit paredzēts uzstādīt gājēju barjeru. 

Projektēto segu eksplikācija: 

Asfaltbetona segums brauktuvei  (Tips 1): 

• Karstā asfalta dilumkārta AC11surf 70/100, h=4cm; 

• Karstā asfalta apakškārta AC16base 70/100, h=6cm; 

• Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta, h=30cm; 

• Salizturīgā kārta, h=min 40cm; 

• Nolīdzināta esošā grunts. 

Betona bruģakmens segums ietvēm  (Tips 2): 

• Betona bruģakmens, h=6cm; 

• Izlīdzinošā starpkārta, h=3cm; 

• Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta, h=16cm; 

• Salizturīgā kārta, h=min 30cm; 

• Nolīdzināta esošā grunts. 
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Asfaltbetona seguma atjaunošana  (Tips 3): 

• Karstā asfalta dilumkārta AC11surf 70/100, h=4cm (savienojuma vietas 

apstrādāt ar bitumena mastiku); 

• Esošais asfaltbetons pēc pieslēguma frēzēšanas. 

Šķērsgriezumi un segas konstrukciju tipi parādīti rasējumā TS-05 „Raksturīgie 

griezumi ar augstuma atzīmēm, segas konstrukcija”. 
 

Darbu apraksts 

1.14. Esošo inženierkomunikāciju kapju nolīmeņošana. 

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistīti 

ar esošo inženierkomunikāciju kapju nolīmeņošanu u.c. saistītie darbi. 

1.15. Esošo inženierkomunikāciju aku vāku nolīmeņošana, nomaiņa uz peldošā tipa aku 

vākiem u.c. saistītie darbi. 

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas 

ar akas augstuma regulēšanu, nomaiņu uz peldošā tipa aku vākiem u.c. saistītie darbi. 

1.16. Esošā ST 20kV kabeļa iečaulošana dalītajajā aizsargcaurulē, d=160, 750N 

Kabeļu iečaulošana ar šķeltā tipa PE caurulēm Ø160, 1250N, izbūve uz esošajiem 

kabeļiem. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, 

kas saistītas ar aizsargcauruļu d=160mm izbūvi uz esošajiem kabeļiem, ieskaitot 

nepieciešamos zemes darbus, smilts spilvenu, brīdinājuma lentas, iespējamo kabeļu 

padziļināšanu u.c. saistītos darbus, lai esošie kabeļi tiktu aizsargāti no būvniecības laikā 

un projektēto risinājumu radītās transporta slodzes. 

1.17. Esošā Sia "Lattelecom" kabeļa iečaulošana dalītajajā aizsargcaurulē, d=110, 750N 

Kabeļu iečaulošana ar šķeltā tipa PE caurulēm Ø110, 750N, izbūve uz esošajiem 

kabeļiem. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, 

kas saistītas ar aizsargcauruļu d=110mm izbūvi uz esošajiem kabeļiem, ieskaitot 

nepieciešamos zemes darbus, smilts spilvenu, brīdinājuma lentas, iespējamo kabeļu 

padziļināšanu u.c. saistītos darbus, lai esošie kabeļi tiktu aizsargāti no būvniecības laikā 

un projektēto risinājumu radītās transporta slodzes. 

5.5. Gājēju barjera 

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas 

ar gājēju barjeras uzstādīšanu.  
 

Ielas apgaismojuma izbūve 
 

Projektā paredzēts: 

• Demontēt esošo apg. balstus uz Nākotnes ielas. Blakus tam izbūvēt jaunus apg. 

balstus. 

• No jaunizbūvētā apg. balsta Nākotnes ielā izbūvēt jaunu apg. KL gar Nākotnes 

ielai līdz Mūzikas skolai, kur izbūvēt jaunus apg. balstus. 

 Kabeļus visā garumā pārklāt ar brīdinājuma lenti. Kabeļus guldīt min. 0,7m dziļumā. Zem 

braucamās daļas un iebrauktuvēm uz īpašumiem kabeli ierakt 1m dziļumā un aizsargāt to ievelkot 

aizsargcaurulē PE d=110 (750N). Kabeļus guldīt rokot tranšejas. 

 Šķērsojumos un tuvinājumos ar citām komunikācijām rakšanas darbus veikt bez mehānismu 

palīdzības. 

 Kabeļlīnijām, šķērsojot citus inženiertīklus, vertikālajam attālumam starp kabeļiem un citiem 

inženiertīkliem normālos apstākļos jābūt ne mazākam par 0,5 m. Ierobežotos apstākļos, ievērojot 

minimālo šķērsošanās attālumu 0,25 m, kabeli šķērsojuma vietā ieguldīt aizsarcaurulē. 

Proj. apgaismojuma tīklus izbūvēt ievērojot ceļa rekonstrukcijas plānus! 

 Kabeļlīnijām šķērsojot sakaru kabeļus, sakara kabeļus ievērt šķelta tipa aizsargcaurulē 

PE110.  
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 Pirms inženierkomunikāciju šķērsošanas, atšufrēt un precizēt dziļumu un atkarībā no tā kabeli 

guldīt vai pa augšu vai apakšu.  

 Pēc būvdarbu veikšanas, sakārtot būvdarbiem izmantoto teritoriju un veikt bojāto segumu 

atjaunošanu! 

 Veicot inženiertīklu izbūvi, pieļaujama inženiertīklu novietojuma novirze 0,3 m no 

būvprojektā vai tehniskajā shēmā paredzētā, nepārkāpjot šajā būvnormatīvā noteiktos minimālos 

attālumus. Ja inženiertīklu novietojuma izmaiņas ietekmē citus inženiertīklus vai īpašumtiesības, 

jāveic izmainītās būvprojekta vai tehniskās shēmas daļas atkārtota saskaņošana ar attiecīgo 

inženiertīklu vai nekustamā īpašuma īpašnieku vai, ja tāda nav, ar tiesisko valdītāju. 

 Dotā projektā kabeļu aizsarg cauruļu garumiem ir informatīvs raksturs. 

 Divas nedēļas pirms būvdarbu sākšanas, brīdināt zemes īpašniekus, kuru īpašums tiek skarts!  

 Izstrādātais tehniskais projekts saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām un zemes 

īpašniekiem. 

 Visus darbus izpildīt saskaņā ar “Elektroietaišu izbūves noteikumiem”, “Elektrisko tīklu 

aizsardzības noteikumiem” un citiem pastāvošiem normatīviem. 

 Materiālus un montāžas izstrādājumus, kuri norādīti materiālu specifikācijā, iespējams aizstāt 

ar analogiem. 

 Materiālus, kuri nav paredzēti dotajā projektā, paredzēt montāžas organizācijai savos 

apjomos, balstoties uz personīgo pieredzi. 
 

Komunikācijas 
 

Projektējamā ielā atrodas sekojošas komunikācijas: 

• Ūdensvada tīkli d100. Brauktuves risinājumi šo vadu neskar, jo tas atrodas pietiekošā 

dziļumā. Rakšanas  darbus saskaņot ar SIA "Ķekavas nami". 

• Vidējā spiediena (P<0.4 MPa) un zema spiediena gāzes vads(P< 0,005 MPa) d 159, 

d 63,kas pieder AS ”Latvijas Gāze”. Uzklājot asfalta segumu, pazemes gāzes 

armatūru kapes jāsaglabā, kapju vākiem jābūt vienā līmenī ar segumu. 

Nepieciešamības gadījumā, armatūru caurules jāpagarina vai jāsaīsina. Rakšanas 

darbus saskaņot ar A/S "Latvijas Gāze" Rīgas iecirkni. Ja esošā gāzes kapa nav 

peldošā, to jāparedz nomainīt pret peldošo. 

• Sakaru kabeli, kas pieder SIA “Lattelecom” Rakšanas darbus sakara kabeļu zonā 

veikt ar rokām. Ieguldīt aizsargcauruli D110mm. Projektu izstrādāt atbilstoši 

LR Aizsargjoslu likumam un LR Elektronisko sakaru likuma prasībām, ievērojot 

Latvijas Republikas Ministru kabineta `Noteikumus NR. 574 par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 008-14 ‘Inženiertīklu izvietojums’. 

• AS "Sadales tīkls" valdījumā esoša elektropārvades līnija. Esošajiem kabeļiem pēc 

ielas izbūves jābūt 1.00m dziļumā un aizsargātam ar dalīto čaulu DVK 110. Pirms 

darbu sākšanas tos saskaņot ar AS "Sadales tīkls" Pierīgas Ekspluatācijas daļā, 

Gaismas ielā 3, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. 

 

Lietus ūdens novadīšana 

Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt jaunu lietus ūdeņu kanalizāciju tīklu Nākotnes ielas daļā 

(no Dienvidu ielas līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam). Lietus ūdeņi no ielas tiek novadīti caur 

gūlijām un pievienoti lietus kanalizācijas tīklam. 

Tīklu izbūvei paredzēts izmantot  PP (polipropilēna) caurules T8 (SN8). Caurulēm jābūt 

aprīkotām ar cieši piemetinātu atbilstošu uzmavu. Pielaidei starp cauruli un uzmavu ir jābūt 

pielāgotai tā, lai nodrošinātu: vieglāku montāžu, cauruļvada hermētiskumu, neradītu šķidruma 

plūsmas bremzēšanu.  

Savāktie lietus ūdeņi no gūlijām jānovada uz skatakām. Gūlijas projektētas ar brauktuvē 

iebūvētām savacējrestēm.  Lietus ūdens akām dziļumā līdz 2.00m jābūt rūpnieciski ražotām un 
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adapteriem ir jābūt pievienotiem izmantojot iekausēšanas tehniku .Tām jākalpo gan kā skatakām, 

gan kā kontroles akām, un jāatbilst EN 13598 prasībām. Aku vākiem ir jāatbilst EN124 prasībām. 

Tiem jābūt stabiliem ar fiksējošām atsperēm, tie nedrīkst kustēties un „grabēt” transporta slodzes 

ietekmē. Gūliju un skataku izbūve jāveic saskaņā ar ražotāju rekomendācijām un norādījumiem. 

Lietus ūdeņu kanalizācijas akas PP vai ekvivalentas plastmasas akas (atbilstoši LVS EN 13598) ir 

jāpiegādā un jāiebūvē saskaņā ar tehnisko projektu pēc ražotāja rekomendācijām. Aku 

pievienojumu veidgabaliem jāatbilst uz caurulēm attiecināmā standarta (EN13476) prasībām. 

Akas stāvcaurulei jābūt ribotai, lai novērstu akas uzpeldēšanu gruntsūdeņu iedarbības rezultātā. 

Akas pamatnei jābūt pietiekami biezai vai ribotai, lai novērstu teknes izliekšanos gruntsūdeņu 

iedarbības rezultātā. 

Izvēlētajiem materiāliem jabūt sasvstarpēji savietojamiem. 
 

Labiekārtošana 

Ja izspraužot ceļa trasi tiek konstatēts, ka var tikt bojātas paliekošo - saglabājamo koku sakņu 

sistēmas, tad šajās vietās pieļaujama konstrukcijas izbūve nepilnā biezumā, virs saknēm ieklājot 

ģeotekstilu un ģeorežģi, risinājums saskaņojams ar autoruzraugu, būvuzraugu un pasūtītāju. 

Būvniecības laikā ap saglabājamiem kokiem uzstādāmi dēļu vairogi vai nožogojumi. 

Krūmus un apaugumu, kuru paredzēts novākt, pēc zāģēšanas jāsadedzina vai jāaizved uz 

atbērtni.  

Teritorijas labiekārtošanā paredzēta zāliena ierīkošana, kā arī būvdarbu skartās teritorijas 

sakārtošana, nosedzot ar augu zemi un apsējot ar zālāja sēklām. Zāliena ierīkošanai, nepieciešams 

izmantot būvdarbos iegūto augu zemi, ja būvdarbos iegūtā augu zeme ir mazāk nekā nepieciešams 

labiekārtošanai, tad būvuzņēmējam nepieciešams to sagādāt no tuvāko apkārtņu ieguves vietām. 

 

Koku un krūmu aizsardzība apstādījumu teritorijās būvdarbu laikā 

1. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas koku minimālās aizsardzības zonā (koka stumbra 

caurmērs X 10), koku stumbru aizsardzībai, ap tiem uzstādāmi dēļu aizsargvairogi (3 m 

augstumā vai zemāk, ja koka pirmie skeletzari izvietoti zemāk), paredzot amortizējošas 

starplikas. Koku grupas vai rindas norobežojamas ar būvdarbu žogu;  

2. Rakšanas darbi koku minimālās aizsardzības zonā, kā arī, ja sakņu diametrs pārsniedz 

4 cm, jāveic izmantojot „gaisa lāpstu” metodi (airspade) vai saudzīgi atšurfējot saknes ar 

lāpstu. Komunikācijas jāizvieto zem koka sakņu zonas, ar caurdures metodi vai manuāli 

komunikācijas izvietojot pretsakņu aizsargčaulās zem atraktajām saknēm. 

Nepieciešamības gadījumā atraktās saknes perpendikulāri jānogriež ar šķērēm vai 

jānozāģē ar rokas zāģi. Aizliegts veikt sakņu mehānisku noraušanu; 

3. Ja koku vai krūmu atraktās saknes netiek apbērtas ar grunti vai substrātu tuvāko četru 

stundu laikā pēc rakšanas darbu uzsākšanas, jānodrošina atsegto sakņu piesegšana ar 

maisaudumu divās kārtās (vai analogu materiālu) un laika apstākļiem atbilstoša 

mitrināšana līdz būvbedres aizbēršanai; 

4. Apstādījumu teritorijās, koku minimālajā aizsardzības zonā aizliegts: 

• veikt grunts sablīvēšanu (novietot materiālus, braukt ar transporta līdzekļiem, u.tml.). 

Nepieciešamības gadījumā, ierīkojamas pagaidu laipas vai citi tehniskie risinājumi, 

kas nodrošina sakņu aizsardzību; 

• pazemināt vai paaugstināt grunts līmeni vairāk par 0,1 m (izņemot gadījumus, ja 

Būvvalde ir saskaņojusi citu risinājumu); 

• veikt citas darbības, kas negatīvi ietekmē koku augtspēju. 

5. Ja rakšanas darbus traucē koku vai krūmu zari  vai,  ja rakšanas darbu laikā tie tiek bojāti, 

darbu veicējam jānodrošina vainaga kopšanu; 

6. Ja rakšanas darbu laikā tiek bojāta koka miza/stumbrs, darbu veicējam nekavējoties 

jānodrošina bojājuma nosegšanu ar mitru maisaudumu (piesien pie stumbra) un brūces 

apkopšanu (jāveic 12 stundu laikā); 
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7. Koku un krūmu vainaga kopšanu, sakņu atrakšanu, apgriešanu un brūces apkopšanu jāveic 

kvalificētam arboristam. 
 

Prasības dabas aizsardzībai 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 

likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtnes piesārņošana. 

Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 

blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem.  

Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., 

kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, 

autobraucējiem utt. Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai 

netraucētu tuvējo māju iedzīvotājus.  

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar 

būvuzraugu, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, 

kas saskaņota ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem. 

Būvdarbos izmantojamos ceļa būvmateriālus - smilts, šķembas u.c. paredzēts piegādāt no 

būvuzņemēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo materiālu 

sertifikātus un laboratoriju pārbaužu protokolus. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, 

pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam 

un lietotājiem. 

 

Drošības tehnika un darba aizsardzība. 

Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs. Pirms 

būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 372 

“Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”.  

Būvniecības laukumā visas būvniecības laikā jāatrodas darba aizsardzības žurnālam, par kura 

aizpildīšanu ir atbildīgs būvuzņēmējs. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu vadītājam ir jāveic 

savu darbinieku instruēšanu par darba aizsardzības noteikumiem. Būvlaukumā visām būvniecībā 

iesaistītajām personām obligāti jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (atstarojošās vestes, 

aizsargbrilles, cimdi, zābaki, ķiveres, u.c.). 
 

Būvdarbu organizācija 

Būvdarbi būvobjektā jāveic sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā saskaņā ar šo būvprojektu un 

būvatļaujas nosacījumiem, ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un 

darba vietu iekārtošanas prasības. 

Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas un jāpieaicina to 

pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo komunikāciju atrašanās vietas un dziļumus. 

Būvdarbi veicami atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem, ievērojot Latvijas būvnormatīvu, 

"Ceļu specifikāciju 2017" un projekta ietvaros izstrādāto specifikāciju un citu normatīvo aktu 

prasības.  

Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie 

materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama 

galveno būvdarbu veikšana pilnā apjomā, atbilstoši tehnoloģijai un spēkā esošajiem normatīviem. 
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Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Būvdarbu laikā, veicot ceļa izbūves darbus, būvuzņēmējam jāizpilda MK noteikumu Nr. 421” 

Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un “Ceļu Specifikācijas 2017” prasības. 

Darba vietas aprīkošanu ar tehniskajiem līdzekļiem nodrošina persona, kas veic ceļu 

būvniecības, remonta, kā arī citus darbus uz ceļiem, to saskaņojot ar ceļa pārvaldītāju un valsts 

akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi”. 

Būvprojekta skaidrojošo aprakstu, būvdarbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar izsniegtajiem 

tehniskajiem noteikumiem un grafisko daļu. 

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas 

projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto 

materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski ekvivalentiem vai labākiem materiāliem. 

 

 

 

Sastādīja  Kārlis Krūkliņš 
 

  



 

 
50 

 

Nākotnes ielas daļas pārbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (No Dienvidu ielas 
līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam 

Raksturojošo punktu nospraušanas saraksts 
Nr. p. k. X(N) ziemeļi Y(E) austrumi 

1 297938.527 514438.817 

2 297958.525 514438.490 

3 297976.158 514438.202 

4 297979.589 514438.145 

5 297980.158 514438.134 

6 297991.867 514437.869 

7 298004.140 514437.442 

8 298028.491 514436.446 

9 298048.474 514435.628 

10 298060.185 514435.147 

11 298064.182 514434.985 

12 298085.772 514434.100 

13 297932.504 514435.018 

14 297935.640 514435.613 

15 298009.808 514433.958 

16 298014.126 514426.830 

17 298013.694 514425.912 

18 298020.610 514425.517 

19 298023.184 514430.300 

20 298027.948 514433.215 

21 298030.940 514433.093 

22 298031.419 514432.573 

23 298031.400 514432.114 

24 298032.787 514432.058 

25 298032.806 514432.516 

26 298033.326 514432.995 

27 298081.659 514431.017 

28 298085.389 514427.935 

29 298079.986 514427.950 

30 298076.850 514429.062 

31 298077.809 514428.061 

32 298077.764 514409.303 

33 298078.761 514408.301 

34 298079.907 514410.448 

35 298084.323 514410.437 

36 298084.966 514410.186 

37 298083.111 514408.290 

38 298084.431 514407.788 

39 298089.533 514403.274 

40 298089.732 514401.899 

41 298089.510 514401.589 

42 298090.509 514400.872 

43 298092.013 514401.080 

44 298097.541 514396.189 

45 298097.738 514394.929 

46 298097.315 514394.218 
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47 298099.769 514397.089 

48 298085.967 514439.355 

49 298068.721 514440.045 

50 298066.656 514438.137 

51 298064.321 514438.382 

52 298064.361 514439.379 

53 298065.401 514440.337 

54 298066.335 514441.927 

55 298064.368 514444.008 

56 298060.365 514439.542 

57 298059.404 514440.582 

58 298058.700 514442.217 

59 298060.784 514444.166 

60 298060.244 514438.546 

61 298058.019 514438.487 

62 298056.076 514440.571 

63 297984.635 514443.301 

64 297982.610 514441.342 

65 297975.221 514441.473 

66 297981.242 514443.536 

67 297980.242 514442.549 

68 297976.244 514442.713 

69 297975.274 514443.713 

70 297970.549 514443.853 

 

  


